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ها نتایج خوب مقاوم سازی ساختمان  و در موضوع  است زلزلهرای مقاومت سازه در برابرنیروهای یکی از سیستم های رایج ب ی هم محور مهاربندها 

ی برخوردار هستند که در بهره مندی از آن م های مقاوم جانبی از مزایا و معایبربندهای هم محور همچون دیگر سیستمها و قابل قبولی داشته است .

 ها شکل پذیری پایینشان می باشد نقطه قوت مهاربندهای هم محور سختی زیاد آن ها و در مقابل نقطه ضعف عمده آن.  ها باید مورد توجه قرار داد

ی افزایش شکل پذیری مهاربندهای هم محور انجام شده است به طوری که افزایش شکل پذیری در برخی از آن ا. در سال های گذشته تحقیقاتی بر

در هبود شکل پذیری و اتلاف انرژی این مقاله به بررسی مطالعات و تحقیقات گذشته که در زمینه ب.  است هبودا بهره مندی از نحوه اتصالشان ها ب

 . د، می پرداز انجام شده اتصالات مهاربندهای هم محور

 

 مهاربندهای همگرا ، اتلاف انرژی ، شکل پذیری ، اتصالاتکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه
 

تاکنون تحقیقات و مطالعات زیادی ندی است تفاده از سیستم های مهاربکی از رایج ترین سیستم های مقاوم در برابر زلزله و همین طور مقاوم سازی اسی

اقتصادی و زمانی نیز دارای توجیه کارایی درست سیستم منتخب از لحاظ است تا ضمن انتخاب سیستم بهینه وحول بهبود رفتار مهاربندها انجام شده 

  .باشد
 

 

مطرح است ، به مرحله پلاستیک رسیدن اعضای سازه ای باشد یکی از مواردی که در بحث حرکت های رفع و برگشتی ناشی از نیروی زلزله در سازه ها 

تار غیرخطی از خود نشان داده و قابلیت اتلاف انرژی از طریق وقوع مفاصل پلاستیک را خواهد داشت اما انچه که در اینجا فبه طوری که عضو کاملا ر

قاب های خمشی هستند مفاصل  ع. به طوری که در سیستم های که از نومطرح می باشد ، مکان وقوع این مفاصل پلاستیک در عضو یا سازه ما می باشد 

 پلاستیک در تیرها ، در سیستم های مهاریندی همگرا مفاصل پلاستیک در اعضای مهاربندی و در سیستم های مهاربندی واگرا مفاصل پلاستیک در

جذب انرژی از طریق وقوع مفاصل پلاستیک در اعضا می باشد اما دسته تیررابط رخ می دهد . انچه که در این سیستم ها مشاهده می شود این است که 

این که  ای دیگر از سیستم های مقاوم لرزه ای وجود دارند که قابلیت جذب انرژی از طریق اتصالات خود را دارند و مفاصل پلاستیک این بار به جای

قع از این طریق ما نوعی فیوز سازه ای خواهیم داشت به صورتی که اگر قرار باشد در اعضای سازه اتفاق بیفتند ابتدا در اتصلات رخ می دهند و در وا

ای رفتار شکل خرابی اتفاق افتد در این فیوز ها خواهد بود و اعضای سازه سالم خواهند ماند . طبیعتا هر کدام از این سیستم های سازه ای یاد شده دار

این سختی و شکل پذیری سازه را مورد مقایسه قرار می دهد و همان طور که مشاهده می  3 -دولپذیری و سختی متفاوتی خواهند بود به طوری که ج
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