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 خلاصه

طرح اختلاط بتن غلتکی  در موردهایی را نامهتوصیههای اجرا شده و استانداردهای موجود در کشور خود پروژه کشورهای مختلف بر حسب تجربۀ

از جمله  تنوعم استانداردهایتشار ان کلان پژوهشی و اجرایی و چند پروژۀرغم اجرای علیاین در حالی است که  ؛اندبرای سدسازی را ارائه کرده

برای  و اجرای بتن غلتکی مشخصی برای طرح اختلاطرویۀ ؛ هایی برای طرح ملّی مخلوط بتن و همچنین روسازی بتن غلتکی در کشورتوصیه

تنها مرجع طراحی مخلوط بتن بر  ،های موجودنامهرسد که در بین آیینچنین به نظر می .کشور ایران وجود ندارد بر مبنای ویژگیهای فنی سدسازی

غماض آن را برای طرح مخلوط بتن غلتکی برای توان با اشاید بباشد که اساس ویژگیهای بومی کشور، روش ملّی طرح مخلوط بتن ایران می

ملّی ۀ نامآییندو شده و  مرور های موجودنامهیینآسپس  مرتبط پرداخته، ابتدا به مرور ادبیات فنی پژوهشدر این مصارف سدسازی نیز به کار برد. 

 ۀنمون شصت بیش ازآماری با بررسی  سپس .گرددارائه می هاآن کاربرد شده و پیشنهاداتی برایبررسی و قیاسی  کاویبه صورت موردالمللی و بین

اگرچه  .گرددمیارائه  آنهاطرح اختلاط بر اساس ویژگیهای مکانیکی و  یمتنوع نمودارهای اند،اً منتشر شدهبتن غلتکی که اخیر طرح اختلاط

تغییرات مصالح، آماری میانۀ  ولی برای طراحی استفاده نمود،توان از این نمودارها مستقیماً ویژگیهای هر پروژه با دیگری متفاوت است و نمی

در ادامه . گیریهای مهندسی مورد استفاده واقع شودتواند در تصمیمی مختلف در این نمودارها مشخص گشته و میهاپروژهمقاومت و غیره در 

 بررسی خواهد شد. در چند پروژه بتن غلتکی یاجرایلات مشک و مرور های کشورنامهدر آیینبتن غلتکی مصالح 
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 مرور ادبیات فنی و ساخت .1
تفاوت دارد که باید مقاومت کافی برای تحمل بارهای ناشی از مساختاری از این جهت  )سنتی( های معمولیبا بتن 3غلتکیهای نطرح اختلاط بت

نظر گرفته ی از مهمترین مسائلی است که برای طرح اختلاط باید در خمیرها و محتویات بندی سنگدانهآلات ویبره و تراکم را داشته باشد. دانهماشین

صالح با در نظر میزان م ۀکنند، روش آزمون و خطا در آزمایشگاه تعیینبتن غلتکی ۀبرای طرح اختلاط بهینرغم استانداردهای مختلف علی .[1] دشو

به  وجود ترکهای ایجاد شده در بتن، ریزیهای حجیم همیشه باید در نظر داشتیکی از مسایل مهمی که در بتن های اولیه بتن است.نیازها و برآورد گرفتن

از پوزولانها برای  ،است هسیون تولیده شدتااز آنجایی که عامل اصلی ایجاد ترکها وجود سیمان در بتن و حرارت هیدرا .علت حرارتهای تولید شده است

 ۀمشاهدبرای در چین طرح اختلاطهای گوناگونی با درصدهای مختلفی از خاکستر بادی  4گویژو در پروژهشود. استفاده می بخشی از سیمان جایگزینی

سه کاهش  نام قانونه از قانونی ب یبرای کارایی بالا و کاهش میزان تنش حرارتصورت گرفت.  سیونتاتاثیر خاکستر بادی و کاهش میزان حرارت هیدرا
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 5713319115: شهیدعباسپور، دانشکده مهندسی آب ومحیط زیست؛ دفتر مدیریت گروه سازه و ژئوتکنیك. کدپستی
3 Roller Compacted Concrete (RCC) 

4 Guizhou 


