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خلاصه
را نسبت به مخلوط آسفالتی متداول هاي آسفالتی گرم مخلوطيخصوصیات دینامیکی و عملکردخرده لاستیک دهند کهاخیر نشان میتحقیقات 

روسازي را تحت تأثیر عوامل رفتارهایی هستند تا  همواره به دنبال روش، محققینهابا توجه به نقش کلیدي روسازي راههمچنین .دهدافزایش می
-روشو میزان بار ترافیکی و بالا رفتن اثرات منفی خرابی روسازي روي نظام اقتصادي و اجتماعی، مهندسینافزایش سرعت با . متعدد بدست آورند

میزان آن را قادر است لاستیکباشد که خرده شیارشدگی می، یکی از مودهاي شایع خرابی روسازي.هاي تحلیلی و عددي را بدست آوردند
هدف از این تحقیق . به اثبات رسانیده استارزیابی دقیق سیستم روسازئنهیدرزمهاي خود را هاي عددي تواناییروشاز طرف دیگر،. کاهش دهد

-هاي آسفالت لاستیکی میدر مخلوطارزیابی پدیده شیارشدگیمنظوربهاك ترسازي آزمایش ویلدر شبیهالمان محدودعددياستفاده از روش 
با یکدیگر و نیز با آمدهدستبهبعدي هاي دوبعدي و سهمدلآباکوس مورد استفاده قرار گرفته و افزارنرمیابی به این هدف، دستمنظوربه. باشد

هاي المان مدلاز آزمایشگاه و آمدهدستبهجکه ارتباط مناسبی بین نتایدهدنشان می، شدهانجامتحقیقات . گردیدندمقایسه نتایج آزمایشگاهی
.مقادیر عمق شیار خیلی نزدیک به مقادیر آزمایشگاهی تولید کرد،بعديها مدل سهوجود دارد که از بین آنمحدود

تراكویل، المان محدود، شیارشدگی، آسفالت لاستیکی، مخلوط آسفالتی گرم: کلمات کلیدي

مقدمه.1

هاي ها شامل تستهاي تحلیل و طراحی روسازيهاي اختلاط و روشمخلوط آسفالتی گرم، طرحدهندهیلتشکتحقیقات در زمینه بهبود مصالح 
هایی که قرار از هدر رفتن سرمایهجهیدرنتها گردد و دهی بیشتري براي روسازيزمایشگاهی و میدانی لازم است تا سبب فراهم آوردن عمر  سرویسآ

استفاده از مواد ضایعاتی روشی اقتصادي براي بهبود خصوصیات . هاي روسازي به مرور زمان صرف گردد، جلوگیري شودترمیم خرابیمنظوربهاست 
.]1[هاي آسفالتی استمخلوط

-میلیون آن به استفاده42و شوندیممیلیون آن دوباره استفاده 55که تقریباً . شودمیلیون تایر در ایالات متحده دور ریخته می258تقریباً هر سال 
.]2[یابدهاي آسفالتی گرم اختصاص میهاي جایگزین گوناگون اعم از سوزاندن براي تولید انرژي و افزودنی به مخلوط

چون مواد زائد خواص مخلوط آسفالتی را تعمیم . ته استسال اخیر توسعه یاف30استفاده از خرده لاستیک در بهبود مواد چسباننده آسفالت در 
طوربهن مخلوط آسفالتی گرم حاوي مواد زائد باید بنابرای. ]3[.گذاردمیریتأثدهد به همین خاطر  بر روي خواص مهندسی آن اعم از مقاومت و دوام می

تواند هاي آسفالت لاستیکی میدهد که مخلوطتحقیقات قبلی چندین محقق نشان می. ]4[آزمایشگاهی و میدانی ارزیابی شودصورتبهکامل و دقیق، 
ها مقاومت بالایی در برابر دهد که این مخلوطهمچنین تحقیق دیگري نشان می. ]6و5، 2[هاي انعکاسی آن را کاهش دهدضخامت رویه و ترك

سختی آسفالت لاستیکی در بعضی موارد کمتر از مقادیري است که وجودینباا. ]7[هاي حرارتی دارندهاي خستگی و تركشیارشدگی، ترك
.]8[آیددست میاز مخلوط آسفالتی متداول در دماي آزمایش به یطورکلبه

ازجمله. ندگرددچار خرابی میمختلفها با گذشت زمان به دلیل عبور بارهاي ترافیکی و قرار گرفتن در معرض شرایط زیست محیطی روسازي
سالانه .]1[شوددر زمینه روسازي تلقی میونقلحملهاي نگرانی اصلی سازمانعنوانبهاشاره نمود که ١توان به شیارشدگیها میاین خرابیینترمهم

اسی ارشد راه و ترابريکارشن١
استاد گروه مهندسی عمران2
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