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 خلاصه

های  هایی است که بر خطوط جریان تاثیر گذاشته و موجب انحراف آنها از دیواره سازه ساماندهی سواحل رودخانه،های  روشاز جمله  

در این  شوند.ها محسوب میها از متداولترین این روشآبشکن دهند، جریان را افزایش میگذاری  و توانایی رسوبشود  پذیر میفرسایش

مورد مطالعه  درجه( 45)و دافع درجه( 535)های سری به صورت جاذب آبشکن ی آزمایشگاهی الگوی فرسایش در جلوی ،مطالعه تحقیق

ها در  تا بدین وسیله عملکرد آبشکناست   استفاده شدهتغراق تحت دو نسبت اسمتر  6/5متر و عرض 6به طول  یفلوم .است قرار گرفته

شرایط سیلابی و غیر سیلابی تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که 

و 5های شماره  بیشترین تغییرات در حدفاصل آبشکندر اکثر آزمایشات میزان آبشستگی بستر با عدد فرود جریان نسبت مستقیم داشته است. 

 .شود به سمت پایین دست از تغییرات بستر نیز کاسته می 2هر آزمایش رخ داده و با افزایش فاصله از آبشکن شماره  2

 .، جاذب، حداکثر آبشستگی، تغییرات بستر دافع ،  آبشکن: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1

های  در قسمت ها و بستر رودخانه رهاند. فرسایش جدا دستخوش تغییر وتحول و دگرگونی بوده ها در مسیر تکاملی همواره رودخانه

هایی است که بر  های حفاظت و ساماندهی سواحل رودخانه،ساخت سازه . از جمله روش[5]باشند دیگر از جمله این تغییرات می

شود و یا با کاهش  های میانی رودخانه می پذیر به قسمت های فرسایش خطوط جریان تاثیر گذاشته و موجب انحراف آنها از دیواره

امروزه با پیشرفت علم و دهند، که  گذاری جریان را افزایش می ها کاسته و توانایی رسوب سرعت از شدت برخورد جریان با دیواره

ها از متداولترین این ه آبشکناست کها ارائه شده فن آوری و توسعه علم مهندسی رودخانه راهکارهای متنوعی برای مهار رودخانه

هایی هستند که به صورت عرضی از ساحل رودخانه به طرف محور آن و با زوایای  ها سازه آبشکن .[2]شوندها محسوب میروش

های  ها با هدف یابند. طراحی و اجرای آب شکن ای به سمت درون بستر جریان امتداد می مختلف نسبت به کناره رود تا فاصله

در جهت مطلوب، ایجاد عرض مناسب برای جریان، افزایش پذیرد که برخی از آنها عبارتند از: هدایت جریان  مختلفی صورت می
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