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 خلاصه

از مسائل مهم در  یکیاند. مورد توجه قرار گرفته ریدپذیتجد یها یانرژ لهیبرق به وس دیدر صنعت تول ییایثابت در هیبا پا یباد یهانیتوربامروزه 

از سازه های محافظ آبشستگی میتوان به طوقه ها اشاره . باشدیم هیحول پا ییایرد یانهایاز جر یناش یمسئله آبشستگ یها، بررسسازه نیا یداریپا

به دست  FLUENTنرم افزار  قینسبت به بستر، از طر طوقهمختلف  یهاارتفاع یبرا هیبستر حول پا یتنش برش عیتوز یالگو قیتحق نیدر اکرد. 

 شرفتیپ یانجام شده و نمودارها کیدرولیه شگاهیدر آزماطوقه دار  یهاهیو پا بدون محافظ هیمدل پا یبر رو ییشهایآزما گرید یآمده، از طرف

 جیحالات مختلف طوقه به دست آمده است. در آخر نتا یبرا هیاطراف پا یآبشستگ حفره یو الگو یآبشستگ یمقدار عمق تعادل ،یآبشستگ یزمان

بستر و عمق  یتنش برش نینصب طوقه، رابطه ب یوردن ارتفاع مناسب براشده، ضمن به دست آ سهیبا هم مقا یشگاهیآزما جیو نتا یعدد لیتحل

 به دست آمده است. یتعادل یآبشستگ

  یکیزیمدل ف، طوقه، روش حجم محدود، بستر یتنش برش ی،آبشستگکلمات کلیدی: 
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گذاری کنند. از های تجدیدپذیر خورشید و باد سرمایهاز انرژیبهینه  مارس ژاپن بسیاری از کشورهای دنیا را برآن داشت تا برروی استفاده11سونامی

 طیشرا یکه برا نهایتورب نی. نوع پرکاربرد اباشدیم ییایدر یباد یهانیاستفاده از انواع تورب یبرق، تکنولوژ دیتول یمطرح برا یهایجمله تکنولوژ

  .باشندیم ییایثابت در هیبا پا یها نیمناسب هستند، تورب زیفارس ن جیخل

 ی.آبشستگباشدیم هیحول پا یمسئله آبشستگ یبه آن توجه داشت، بررس دیبا ییایثابت در هیبا پا یباد نیتورب یداریکه در پا یاز مسائل یکی

له اندرکنش مسئ کیبا  یمسئله آبشستگ یدر بررس قتیدر حق است. یگریآنها به مکان د هیاز محل استقرار اول ان،یذرات توسط جر ییجابجا قتیدر حق

باعث  انیجر یالگو رییاطراف سازه شده وبه تبع آن تغ انیجر یالگو رییشکل که وجود سازه باعث تغ نی. بدمیو رسوب مواجه هست انیجر ه،ساز

به  یق آبشستگ. عمشودیم یسازه تلق یداریپا یبرا یدینرخ انتقال رسوب، به عنوان تهد شیافزا نیو ا گرددینرخ انتقال رسوب حول سازه م شیافزا

 انگریاز آن جهت است که ب یعمق آبشستگ نییتع تی[. اهم1] شودیم انیب هیبه وجود آمده اطراف پا یآبشستگ زانیم نییتع یمهم برا یپارامتر نوانع

 نیا ملهد دارد که از جوجو یدر برابر آبشستگ هیحفاظت از پا یبرا یمختلف یها. روشباشدیم نیتورب هیدر اطراف پا انیجر بیتخر لیپتانس زانیم

 هیصفحه نازك تخت است که در ترازهای مختلف و به صورت عمود بر پا کیطوقه  اشاره کرد. هیمحافظ حول پا یهابه نصب طوقه توانیها مروش

طوقه به صورت  ها است.دابهگر تیو فعال نییرو به پا انیجر یحفاظت از بستر در برابر آبشستگ هی. هدف از قرار دادن طوقه در اطراف پاشودینصب م

. در کندیم یخنث یادیعوامل را تا حد ز نیا یشیعمل کرده و اثر فرسا ینعل اسب یهاردابهو گ نییرو به پا انیبستر، در مقابل جر یسپر محافظ برا کی

  [.2]ابدییکاهش م یگرداب نعل اسب جهیو درنت نییرو به پا انیطوقه، قدرت جر نییپا هیناح

شکل پرداختند. به طور  یااستوانه یهاپل هیحول پا یآبشستگ دهیپد یشگاهیآزما یو همکاران به بررس یومار و همکاران، زراتک ،یدرگاه

کاهش  نی( و همچنباشدیم هیبرابر قطر پا3طوقه،  یبرا نهیقطر طوقه )قطر به شیکه افزا دهدینشان م نیمحقق نیبه دست آمده از کار ا جهیخلاصه نت


