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 خلاصه

با انحراف  نی. همچنکرد تیهدا جریان را بسمت وسط رودخانهو  ها جلوگیری خانهرود در قوس شیفرسا از آبشکن ها می توان با استفاده از

 نیا رامونیپ انیجر یالگو ان،یجر یدگیچیو پ یسه بعد عتیبا توجه به طب. شودیظاهر م آبشکن اطرافدر  ییک ناحیه چرخش باعث ایجاد جریان

، کانال  با 5/0درصد و عدد فرود  40و 54، 54، 0مختلف  یهادرجه و با استغراق 54خواهد شد. در این تحقیق موقعیت آبشکن  تردهیچیها پسازه

 نیا انگریصورت گرفته شده در حول آبشکن نتایج بهای  یبا بررس قرار گرفته شده است. هیبر ثان تریل 54 یبا دب انیتحت جر شاتیبستر صلب، آزما

سرعت  زانیم نیشتریب افتددر بالای جان اتفاق می عرض کانال یدرصد 4در فاصله آبشکن و بیشترین میزان سرعت عمقی در بالادست  است

 است.مقطع در محل آبشکن  شدگیآن تنگ لیشکل مشاهده نمود که دل یبال آبشکن ت یدر بالا توانیم یعرض

 

 .یناحيه چرخش،  يآبشکن سر سپر، استغراق ،  يمولفه سه بعدکلمات کليدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

حل مناسب  ها یک راهرودخانه یهای رودخانه بخصوص قوس خارجها و یا کنترل فرسایش کنارهها برای کنترل پیچ و خم رودخانهاستفاده از آبشکن

 هاست که در شرایط کارکرد آبشکن غیر مستغرق، عرض رودخانه و سطح مقطع جریان محدود گردیده، که سبب تغییر در ساختار جریان در محدود

یعت سه یابد. طبگردد با انحراف جریان در بالادست به میانه رودخانه، سرعت متوسط و دبی واحد عرض در مجرای اصلی افزایش میتاثیر آبشکن می

های ها از یک طرف و تغییرات غیریکنواخت بستر و عمق جریان از طرف دیگر باعث تشکیل جریانهای موجود در قوسبعدی جریان و آشفتگی

باشد. ها نیروهای گریز از مرکز میشود که نیروهای حاکم بر جریان در قوس رودخانهشود. در حالت کلی فرض میها میدر قوس رودخانه ایناختهناش

ها به خاطر وجود تنش برشی در بستر و عدم وجود آن در سطح آزاد، سرعت جریان در نواحی بالایی نزدیک سطح آزاد زیاد بوده که این در رودخانه

فشار ناشی از های جانبی شود. در اثر نیروی گریز از مرکز و اندرکنش آن با گرادیانپدیده منجر به یکنواخت نبودن پروفیل سرعت در جهت قائم می

خارجی  لشود که به جریان ثانویه موسوم است. در این جریان، آب در قسمت بالایی رودخانه به طرف ساحشیب جانبی سطح آب، جریانی تشکیل می

عت های ثانویه و یکنواخت نبودن پروفیل سرکند. در اثر اندرکنش بین جریانرانده شده و در قسمت پایین به سمت قوس داخلی حرکت می

ه غیریکنواخت در عمق الگوی جریانی به نام جریان حلزونی تشکیل می شود این جریان تأثیر زیادی بر مورفولوژی قوس رودخانه دارد به طوری ک

ای شود. در این بین یکی از راه هبالای جریان در قوس بیرونی باعث حمله شدید به بستر رودخانه و ساحل خارجی و در نتیجه تخریب آن می رعتس

 نندها و یا برای اهدافی دیگر ماها برای محافظت جداره رودخانه در خمباشد هنگامی که از آبشکنتثبیت ساحل خارجی قوس استفاده از آب شکن می

کن ها و جریان متلاطم در اطراف آبششود افزایش سرعت متوسط منجربه افزایش گرادیان سرعت و توسعه گردابهحفظ الگوی جریان استفاده می

و یک جریان چرخشی نعل  ردیپذیهای بزرگ در اطراف آبشکن صورت مها وگردابهگردد. آشفتگی ناشی از افزایش سرعت در کف رودخانهمی

رونده در شود. الگوی جریان در اطراف آبشکن ها نیز به علت وجود جریان پاییندراطراف آبشکن در نتیجه برگشت آب ایجاد می گاسبی بزر

های تشکیل شده در اثر جدایی جریان یک جریان کاملا پیچیده و سه بعدی دست آبشکن و نیز گردابهشکن وجریان بالارونده در پایینبالادست آب

گیرد بخشی از جریان را محدود کرده و بر روی ساختار حرکتی جریان در مجاورت خود تاثیرات که آبشکن در مسیر جریان قرار می یباشد. زمانمی

گذارد. حال چنانچه در مسیرهای قوسی شکل به منظور حفاظت از دیواره خارجی، افزایش عمق جریان جهت کشتیرانی و... آبشکن ای می ظهقابل ملاح

شده را  رفتهیکه در گذشته انجام پذ یتوان به مطالعات ی[. م5گردد]های موجود در الگوی جریان افزوده میقرارگیرد برپیچیدگی استفادهمستغرق مورد 

 یهاو با استفاده از لوله یشگاهیها بصورت آزمابستر را در اطراف آبشکن یبرش یهاتنش یبه بررس 5891راجراتنام وناواچوکوا در سال  شاره نمود:ا
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