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 خلاصه

 .ودشای استفاده مییک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در طراحی لرزه عنوانبه (BRBF)های با مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش امروزه قاب

این  یول .زیس پایدار هستنددارای نمودار هیستر رفتار یکسان در کشش و فشار و همچنین یدارا به علت عدم کمانش در فشار، BRBبادبندهای 

بودن تعویض  ربنهیهزماندگار در سازه بعد از پایان بارگذاری و همچنین  هایشکلاین معایب ایجاد تغییر  ازجمله. باشندمیبادبندها دارای معایبی نیز 

 دارافظهحنده از آلیاژهای استفاده از فولاد در هسته جاری شو یجابه. برای رفع این نواقص باشدمیاین اعضا پس از خرابی و جاری شدن هسته فولادی 

 (re-centering) یبازگردانندگو خاصیت  یارتجاعهایی از قبیل خاصیت فوق به دلیل دارا بودن ویژگی ها SMAاستفاده کردیم.  SMAشکلی 

 با هسته فولادی با BRBهای همچنین در این تحقیق به مقایسه رفتار .های بزرگ، حالت اولیه خود را بازیابی کنندپس از تحمل تغییر شکل توانندمی

BRB  با هستهSMA .پرداختیم 

 

 .چرخه هیسترزیس ارتجاعی، رفتار فوق شکلی،دارحافظهآلیاژ بادبندهای کمانش ناپذیر،کلمات کلیدی: 

 

 

 

 مقدمه
 

BRB مهندسان قرار گرفته است. موردتوجهاخیر  یهاسالکه در  باشدمیمقاوم در برابر بارهای جانبی  یهاستمیس ازجمله هاBRB  ایهستهها شامل 

کلی برای جلوگیری از کمانش خمشی هسته فولادی به کار  یطوربهاست که  مهارشدهها فولادی که توسط تیوپ پر شده از ملات بتنی و یا دیگر سیستم

 (.1)شکل  [1رود ]می

بادبندها نواقصی  . البته ایندهندمینشان  از خودرفتار مناسبی در برابر زلزله  و کششدلیل عدم کمانش و ظرفیت یکسان در فشار  مهاربندها بهاین 

گار در ماند یهاشکلایجاد تغییر تیدرنهاو  هم مانند، هزینه بالای ساخت، عدم امکان تعویض، سختی محوری کم به دلیل جاری شدن طول زیاد هسته

به دلیل  ها BRB. این ]2[را معرفی کردند شودمیشناخته  دمپر BRBبا طول کوتاه که را که به نام  BRBسازه دارند. برای رفع سه نقص اول محققان 

تعویض دارند. از طرفی به دلیل کاهش طول هسته سختی  تیو قابلگردند و هم مانند یک فیوز عمل کرده طول کوتاه هم باعث کاهش هزینه ساخت می

، ما در این ددگرمیهای ماندگار که به دلیل جاری شدن هسته فولادی در سازه ایجاد مشکل ایجاد تغییر شکل . برای رفعیابدمیمحوری آن نیز افزایش 
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