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 خلاصه

گیری از مكانیزم کلومب با استفاده از روش تحلیل حدی کران بالا و بهره -معیار تسلیم غیر خطی مور از افقیای مهار نواری زهدر این مسئله برای تعیین نیروی بیرون کشیدگی لر

استاتیكی لحاظ کند استفاده تری نسبت به تحلیل شبهدینامیكی که قادر است طبیعت بارگذاری دینامیكی را بطور دقیقاز تحلیل شبه . همچنینگسیختگی انتقالی استفاده شده است

ررسی می شود. در این مسئله با استفاده از شده است. تأثیر زلزله در تعیین بار حدی از طریق وارد نمودن نیروی اینرسی القا شده در اثر شتاب ناشی از زلزله در مكانیزم گسیختگی ب

ای مهار نیز در تعیین نیروی بیرون کشیدگی قائم لرزهر ضریب بزرگنمایی و سرعت موج برشی تأثی ،چسبندگی خاکضریب غیرخطی و نیروی دینامیكی علاوه بر تأثیر تحلیل شبه

شود که گردند. همچنین مشاهده میمی افقیای مهار نواری ضریب بزرگنمایی سبب کاهش نیروی بیرون کشیدگی لرزه و غیرخطیدیده شده است. افزایش ضریب  افقینواری 

-مقایسه نتایج بدست آمده از این تحلیل شبهشود. می افقیای مهار نواری سبب افزایش قابل توجه نیروی بیرون کشیدگی لرزه و سرعت موج برشی خاک چسبندگینیروی افزایش 

 .باشداستاتیكی، حاکی از تطابق خوب نتایج مطالعه حاضر با دیگر نتایج میدینامیكی حاضربا نتایج موارد مشابه در حالت تحلیل شبه
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  مقدمه .1
 

هت شتاب ناشی از اگرچه در تحلیل شبه استاتیكی بارهای دینامیكی القا شده توسط زلزله به صورت مستقل از زمان در نظر گرفته می شوند. همچنین اندازه و ج

در عمق ثابت در نظر گرفته می شود. همچنین تحلیل شبه  G. در تحلیل شبه دینامیكی مدول برشی خاک ]5[یكنواخت فرض می شودزلزله در لایه های خاک 

ز قبیل سختی، دینامیكی اثر تشدید شتاب ناشی از زلزله که در زمان رسیدن موج برشی به سطح زمین و با ایجاد لرزش در خاک ایجاد می شود و به عواملی ا

زمانی که قرار است از تئوری کران بالا برای تعیین بار حدی استفاده  عمق لایه خاک، هندسه و صلبیت سازه های مجاور بستگی دارد را بررسی می کند. میرایی،

الی می باشد. مكانیزم شود، یک مكانیزم گسیختگی مجاز سینماتیكی نیز موردنیاز است. نمونه ای از این مكانیزم گسیختگی سینماتیكی، مكانیزم گسیختگی انتق

. در زمان تغییر شكل، بلوک های ]1[گسیختگی انتقالی از چندین بلوک لعزش که توسط سطوح برشی )خطوط لغزش( از یكدیگر جدا شده اند تشكیل شده است

ند و هنگامی که مصالح از قانون لغزش همانند اجسام صلب عمل کرده و دچار انتقال می شوند. خطوط لغزش به عنوان خطوط ناپیوستگی سرعت عمل می کن

 جریان مرتبط پیروی می کنند، سرعت در خطوط ناپیوستگی سرعت به اندازه زاویه اصطكاک نسبت به خطوط ناپیوستگی سرعت منحرف می شود. 

تحلیل حدی کران بالا ارائه داد؛و تاثیر زاویه تحلیل شبه دینامیكی برای ارزیابی ظرفیت بیرون کشیدگی لرزه ای مهار نواری افقی با استفاده از روش ، ]5[گوش 

و ضریب  ،سرعت موج برشی، سرعت موج ثانویه vα ضریب شتاب لرزه ای قائم ،hα افقیضریب شتاب لرزه ای  ،(H/Bε=)، نسبت عمق مدفون(φ)اصطلاک

  ظرفیت بیرون کشیدگی مهار نواری افقی بررسی کرد. در را تشدید


