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 خلاصه

 نیجهت تخم ترشیاست. پ یکیدرولیه یپارامترها نیاز مهمتر انیبر ساختار جر میمستق ریو تاث دهیچیپ عتیبه علت داشتن طب ی مرزیتنش برش

و  یاز صحت کاف یخوردارچون عدم بر یبیکه معا د؛گردییاستفاده م یو عدد یلیتحل ،یتجرب ،یهندس هایاز روش ی مرزیتنش برش زانیم

 یتنش برش نیدر تخم عصبیشبکه  ییتوانا قیتحق نی. در اشدیمسئله را شامل م سازیجهت ساده یاتفرضی گرفتن نظر در و نبودنمقرون به صرفه

صبی پرسپترون در شبکه ع RPو  SCG ،LMهای مختلف آموزشی شامل در این راستا الگوریتم شده است. یابیارز ایذوزنقه در کانالمرزی 

ها به خصوص شبکه تحت آموزش مدل نیا یاز دقت بالا تیحکا یحاصل از مدل شبکه عصب جینتاچند لایه مورد بررسی قرار گرفته است. 

درصد در مرحله  89. به نحوی که میزان پیش بینی این شبکه تا میزان دارد یاذوزنقه هایدر کانال یمرز یتنش برش نیدر تخم RPالگوریتم 

 زمون صحت داشته است.آ

 

  ایکانال ذوزنقه ،یشبکه عصب ،یمرز یتنش برشکلمات کلیدی: 

 

  مقدمه .1
 

 یاز تنش برش یسرعت، آگاه لیو پروف الیس دانیم فیتعر یمربوط است پس برا یمرز یبه تنش برش میدر کانال به طور مستق الیحرکت س

 زاییمشکلات خلاء ،یکانال، رسوبگذار شیرسوب، فرسا هیتخل ،یجانب وارهیاصلاح د ،انیاست. محاسبات مقاومت در برابر جر ازیمورد ن یمرز

 هایکیتکن  تی. با توجه به محدودباشدیم یمرز یتنش برش زانیاز م حیصح نیاز عدم تخم یکانال از جمله مشکلات ناش یطراح و( ونیتاسی)کاو

و  یلیتحل ،یتجرب ،یهندس های-روش رونی. از ارفتپذییصورت م یارامتر به سختپ نیا نیمرطوب تخم طیدر مح یمحاسبه تنش برش یرگیاندازه

در مقابل  روهایکه با تعادل ن اند،یهندس های(، سطح نرمال و سطح عمود ازجمله روش2891)نیشتی(، ان2891)یلفل های. روشانددهیدارائه گر یمحاسبات

( معادلات 2888) وروی( و ال2882)زوتوی(، پ2889، 2899، 2892وهمکاران ) تیچون نا ینیحقق. مندنماییرا محاسبه م یمرز یبرش یروین الیوزن س

 میو ل انگی قاتی. تحقباشندیم یلیاساس روش تحل یمومنتوم و انتقال انرژ ،یوستگیارائه کردند. معادلات پ یمرز یمحاسبه تنش برش یراب یتجرب

است، که  یمحاسبات الاتیس کینامیهمان د ای ی. روش عددشودیرا شامل م یلیتحل های( مدل1002)لیلگی( و ب1002و ژنگ ) نی(، ج1002)

 [.2خود به کار گرفتند] سازی( در مدل1008) ی( و کاکوئر2881) دسوو فر ستنسنیکر

 از هانوع کانال نیدر ا نایجر طیشرا یمبحث بررس نیبنابرا باشندیم انیبه منظور انتقال جر یمجار نتریجیاز جمله را ایذوزنقه هایکانال

از  شیب ترکارا یبه روش یابیلزوم دست طیشرا یدر برخ یمرز یتنش برش قیبر بودن و عدم محاسبه دق نهیهز لیبرخوردار است. اما به دل یاژهیو تاهمی

 [.1پرداخته شده است] یمرز یتنش برش زانیبه برآورد م یمصنوع یمطالعه به کمک شبکه عصب نیدر ا رونی. از اشودیاحساس م شیپ

 هایدهیپد ینبیشیو پ لیتحل ه،یتجز ک،یدرولیمنابع آب و ه مهندسی در گسترده طوربه یمصنوع یشبکه عصب هایمدل ر،یاخ هایسال در

 یمسائل آب گرید هاینهیاز زم یاریو بس ییایدر هایندهیانتشار آلا ینبیشیتحت فشار، پ یاریآب هایستمیس یکیدرولیه لیو تحل هیتجز ،یکیدرولوژیه

[. از 9پرداختند] ای¬ذوزنقه های¬در کانال یتنش برش نیبه تخم ی( به کمک شبکه عصب2998و خداشناس) ی[. صابر9مورد استفاده قرار گرفته است]

سرعت  ینیب شیپ نی[ و همچن2]( 1009وآلتون ) لیلگیصاف توسط ب هایدر کانال انیبه محاسبه مقاومت جر توانیم یموارد استفاده از شبکه عصب گرید

 -یفاز یاستنتاج یقیتطب یستمهایبا استفاده از س زین چیوهیو گ ی[ اشاره نمود. بردستان6( ]1022در سال ) گرانیتوسط ساهو و د یباز مئاندر یدر کانالها

  [.1]دادندقرار  یرا مورد بررس یلیمستط هایدر کانال یاست، تنش برش یهوش محاسبات قیاز روش حل مسائل از طر گرید یکه مدل یعصب
 


