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 خلاصه

ه یافته است. به دلیل های پیشرو در علم زلزله توسعبه عنوان سیستم مقاوم در برابر زلزله در کشورتاب های اخیر استفاده از مهاربند کمانشدر سال

رود. یکی از ر میشما های متداول مهاربندی بهتاب جایگزین مناسبی برای سیستمشکل پذیری این سیستم و رفتار مناسب آن، مهاربند کمانش

گردد. معماری میهای مهاربندی و محدودیت یهادهانهباشد که منجر به افزایش می Xهای این سیستم عدم امکان استفاده در هندسه محدودیت

تاب با طول ای ایده استفاده از مهاربندهای کمانشالمان سازه ساخت و اجرایو حمل کاهش هزینه  رفع این محدودیت اجرایی و همچنین منظوربه

 پذیر فراهم گردد.ها امکان اجرایی شدن این سیستم شکلگردد. تا با کاهش محدودیتبا طول کمتر نسبت نوع متعارف این سیستم مطرح می کوتاه

ها افزایش یافته و مانع توسعه با بالا رفتن دامنه کرنش این المان به دلیل کاهش طول، احتمال وقوع پدیده خستگی سیکل کم در این المان میدانیم اما

برای  یحلراهه این مهاربند به . به همین منظور در این بررسی سعی گردید با اندیشیدن تدابیر و تغییر الگوی قرارگیری هندسگرددیماین سیستم 

 .گرددهای مختلف قرار گیری این مهاربند بررسی میخروج از این مشکل دست یابیم. در ادامه این تحقیق رفتار هندسه
 

 یرخطیغ، خستگی سیكل كم، آنالیز X ،BRB ،Opensees، مهاربند تاب با طول كوتاهمهاربند كمانش كلمات كلیدی: 
 

 

 مقدمه .1
 

وقوع کمانش در  (CBFهای همگرا )از مشکلات مهاربند یکی باشد.مقاوم در برابر نیروهای جانبی، سیستم مهاربند می یهاستمیس نیترجیراز یکی ا

ار غیر شود. به عبارت دیگر رفتار مهاربندها، در کشش و فشاری قبل از رسیدن به حد تسلیم میدناپای هنگام اعمال بار فشاری است که این مساله باعث

 پذیریدارای شکل (CBFمهاربندی های همگرا )همچنین  شود.های هیسترزیس این نوع قابهای دارای مهاربند نامنظم میمتقارن است و در نتیجه منحنی

 چرخه و دمحدو پذیری شکل ظرفیت دارای معمولی بادبندهای ترتیب بدین .دارند هستند و سختی الاستیك بالایی اتلاف انرژی محدودی و ظرفیت

 . با[1]باشدمی (BRB) ، استفاده از مهاربند کمانش تابشکل پذیری و جذب انرژی بالا برای رسیدن به یك روش .نیرو تغییرمکان هستند متقارننا های

 قابل نحو به زلزله ایدوره مهاربند در بارگذاری رفتار ترتیب این شود. بهیم جلوگیری آن کمانش از مهاربند اعضای این نوع در مناسب جزئیات اعمال

-می زلزله متقارن نیروهای تاثیر از حاصل فشاری و کششی ایچرخه هایبارگذاری تحت هاهای هیسترزیس آنمنحنی یابد ومی بهبود ایملاحظه

 [2]باشند.

                                                 
 

 

 

 


