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 کیدهچ

دهد. تولید را افزایش می یو هزینهشده کاهش دوام و  شدگیسیمان سبب افزایش جمعباشد. مصرف مقدار زیاد زیادی سیمان میحاوی مقدار سبک  بتن خودمتراکم

ترین مسائل شود. در این راستا آلودگی هوا از مهممی را باعثزیادی و صدمات محیطی آلودگی  ،چنین فرآیند تولید سیمان به نحوی است که در مراحل مختلفهم

مقاومت  و سرباره جایگزین شودبخشی از سیمان با با ثابت نگه داشتن نسبت آب به سیمان، در این تحقیق سعی شده است که  رود.محیطی این صنعت به شمار میزیست

طرح  62 در برای این منظور شود. فشاری بتن خود متراکم سبک بررسی گردد. مقداری از افت مقاومت در سنین اولیه با افزودن میکروسیلیس  به طرح اختلاط جبران می

. های مختلف جایگزینی سرباره مورد بررسی قرار گرفتدرصدمقاومت فشاری در  میکروسیلیس  10و % 5%جایگزینی  با و 2/0و  5/0، 4/0 سه نسبت آب به سیمان  اختلاط با

طرح اختلاط  62را برای  روزه 62و  7 در سنین مقاومت فشاری گیریاندازه و درفاز سخت شده T50اسلامپ، جریان  برای فاز تازه در بخش هاآزمایشدر این مطالعه، 

تواند بدون دهدکه با افزایش نسبت آب به سیمان، جایگزینی بخش بیشتری از سیمان با میکروسیلیس و سرباره مینتایج آزمایشات انجام شده نشان می .شودمختلف شامل می

 کاهش در مقاومت فشاری، خواص مطلوب بتن خودمتراکم سبک را تامین نماید.

 ، مقاومت فشاریهای کلیدی: بتن خودمتراکم، سبک ، سرباره، میکروسیلیسواژه

 

 

 

 


