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 خلاصه

و برچیدن بیش  بیتخر و ساز، بهره برداری و  ساخت ،مصالح شامل: تولید ساختمانیک  اتیح یچرخه طولدر  مصرف انرژیامروزه موضوع 

 یانرژ در این راستا، رویکرد تحلیل. از هر زمان دیگری در کانون توجه سیاستگزاران، تصمیم گیرندگان و متخصصین فن قرار گرفته است

های و محاسبه میزان انرژی مصرفی در حوزه یبررس مبنای مطالعات بمنظور ،)LCEA Analysis; Life Cycle Energy( اتیچرخه ح

و عوامل فراوان تأثیرگذار در آن، منجر به آن شده است که  . اهمیت و گستردگی بحث مورد نظرمختلف صنعت ساخت قرار گرفته است

در طول انرژی مصرفی  ،مطالعه شده نمونه 12 یبا بررس ،ین اساس در این مقالهمطالعات متعددی در این راستا در سراسر دنیا صورت گیرد. بر هم

-درصدی به ترتیب برای انرژی نهفته و انرژی بهره 78و  21میانگین  ،نتایج بندیبا طبقه. است سی شدهبرر های مسکونیساختمان اتیچرخه ح

  .ه استبه دست آمد های مسکونیساختمان برداری

 
 ختمانهای مسکونی، تحلیل انرژی چرخه حیات، میزان مصرف انرژیسا کلمات کلیدی:

 

 

  مقدمه .1
 

 کیو  یبخش مطرح در سطح جهان کیبه بخش ساختمان دارند که  یادیتوجه ز داریپا یتوسعه یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع هایشاخص

بخش . [1] ستین ستیز طیسازگار با مح یپروسه کینفسه  یف ساخت و ساز. [2] توسعه استو در حال  افتهیتوسعه  یصنعت فعال در کشورها

 CO2% از 13% از انرژی مصرفی و 04ی مالی و مسائل روزافزون زیست محیطی است. در اروپا ساختمان شامل عوامل متعدد درگیر، موضوعات پیچیده

ها در مرکز شده که ذخیره سازی و صرفه جویی انرژی در ساختمانمنجر به آن  یسهم بزرگ به بخش ساختمان است. چنین مربوط سالانه ییافته انتشار

ها، ابتدا برای شناسایی اقدامات مناسب جهت کاهش انرژی مصرفی در ساختمان .[1] زمین قرار گیرد نهای مقابله با مسائل اقتصادی و گرم شداستراتژی

عمر طول ساختمان در تمام  کی چرخه حیات ساختمان پرداخته شود. بررسی کامل چگونگی جریان انرژی و مصرف آن در مراحل مختلفباید به 

 ریو غ میمستق یهاین شامل انرژآ اتیح یدر طول چرخهدر ساختمان  ازین مورد ی. انرژکندیمصرف م یانرژ ،بیساخت تا تخرمرحله خود، از 

 یشود. در حالیساختمان مصرف م بیو تخر یبازساز ،برداریرهساخت، به یبرا میکه به طور مستق ی استانرژبخشی از  میمستق یاست. انرژ میمستق

 [. 0] شودیاستفاده م یفن ساتیدر ساخت و تأس یمواد مصرف دیتول یکه برا ی استانرژبخشی از  میمستق ریغ یکه انرژ

چرخه  یابیو در حال توسعه، ارز شرفتهیپ یرهادر کشو یطیمح ستیو در نظر گرفتن مسائل زطبیعی  منابع اتلاف و تخریب جلوگیری از یبرا              

 زیآنال یاست برا یابزار (LCA)3اتیح ی چرخه یابی. ارز[2] دیدر ساخت و ساز به کار آ یداریپا تیتواند به منظور بهبود و تقو یم اتیح

و  برداریمواد، استفاده و بهره دتولی خام، مواد استخراج شامل که هانآ اتیح یدر طول چرخه ندهایمحصولات و فرآ یطیمح ستیز کیستماتیس
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 Life cycle analysis (LCA) 
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