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 خلاصه

فاده از قطار شهری را سبب شده است. حرکت قطار روی ریل سبب ایجاد صدا و فشردگی ترافیک در شهرهای بزرگ نیاز بیش از پیش به است

های محدوده آسیب برسانند. در این مقاله اثر شوند و ممکن است به مردم و ساختمانشود. این صدا و ارتعاشات در محیط منتشر میارتعاشات می

شود. در این راستا، ابتدا با توجه به موقعیت این بنا نسبت به اثیه قم بررسی میارتعاشات ناشی از حرکت قطارهای مترو بر سردرب تاریخی مدرسه غی

-FTA-VAای مورد پذیرش آیین نامه شود. سپس با مقایسه این سرعت با حداکثر سرعت ذرهمکان بنا محاسبه میای زمینسرعت ذره ،خط مترو

گیرد. در ادامه راهکارهای لازم برای کاهش اثرات ارتعاشات رد بررسی قرار میو سایر منابع معتبر، اثر ارتعاشات بر آن مو [،1] 90-1003-06

 گردد. ناشی از حرکت قطار زیرزمینی با سرعت مناسب بر این بنای تاریخی ارائه می

 

 ای حداکثر، اثر تاریخی، لرزش زمینارتعاشات، سرعت قطار، سرعت ذرهکلیدی: کلمات

 

 

 مقدمه .1
 

فشردگی ترافیکی و نبود جای پارک مناسب در شهرهای بزرگ، استفاده از قطارهای زیر زمینی را بیش از پیش ضروری نموده  افزایش جمعیت،      

تواند، سبب ایجاد لرزش و صدا و درپی آن اخلال در زندگی مردم محدوده عبور خط ها میاست. ارتعاشات ناشی از عبور قطارها در فاصله بین ایستگاه

ها و تجهیزات حساس شوند. بر این اساس، در طراحی مسیرهای وه بر این، ارتعاشات مزبور ممکن است سبب آسیب رساندن به ساختمانمترو شود. علا

-ترین پارامترها میها یکی از اصلیهای اطراف و ساکنان آنجدید قطارهای زمینی و زیرزمینی ارزیابی ارتعاشات ناشی از حرکت قطارها بر ساختمان

رایند تولید، انتشار، دریافت و اثرات ارتعاشات ناشی از حرکت قطار از مفاهیم پیچیده مهندسی است. لرزشهای ناشی از حرکت قطارهای ف باشد.

ر، بسامد و سرعت انتقال این لرزش به سرعت و وزن قطا .یابدتواند بسیار بالا باشد، و این لرزش از طریق خاک تا مسافت زیادی انتقال میزیرزمینی می

رود، بستگی دارد. افزون بر این، انتقال افقی و عمودی شرایط ریل، وضعیت زمین شناسی بستر ریل و میزان و نوع بالاستی که زیر خط آهن بکار می

قطارهای مترو ارزیابی دقیق ارتعاشات ناشی از حرکت  [.2]تواند بسیار گسترده باشدهای لرزه نیز بسته به نوع خاک و شرایط زمین پیرامون، میموج

ی منابع تولید و انتقال ارتعاشات از خط مترو به نیازمند داشتن اطلاعات دقیق درباره جزئیات سیستم ریلی، زمین شناسی محل و دیگر اطلاعات درباره

کننده ز فرضیات معقول و سادهباشد. بسیاری از این اطلاعات ممکن است در مراحل آغازین طراحی در دسترس نباشد. بنابراین استفاده اها میساختمان

-های حمل و نقل به محیط اطراف میی سیستمی زمینی از تاثیرات مهم و شناخته شدهتواند بسیار راهگشا باشد. از سوی دیگر، ارتعاشات انتقال یافتهمی

، بررسی ارتعاشات در مراحل آغازین طراحی و شودها سبب میاین پژوهش  [.3]های اخیر بطور گسترده مورد توجه قرار گرفته استباشد، که در سال

-شناسی محل و با توجه به بررسی پروژهنبود اطلاعات کامل و دقیق قابل حصول باشد. در این پژوهش بر مبنای اطلاعات موجود درباره موقعیت و زمین

-ه بنای تاریخی سر درب مدرسه غیاثیه مورد بررسی قرار میهای اطراف به ویژهای مشابه، اثر ارتعاشات ناشی از عبور قطار متروی شهر قم بر ساختمان

های مشابه با تجزیه گیرد. در این راستا ابتدا با توجه به موقعیت بنای مزبور نسبت به خط مترو،  اطلاعات زمین شناسی محل، سرعت قطار و بررسی پروژه

 FTA-VA-90-1003-06ای مورد پذیرش آیین نامهداکثر سرعت ذرهشود. سپس این سرعت با حای زمین محاسبه میو تحلیل مهندسی سرعت ذره

گیرد. در ادامه راهکارهای لازم برای کاهش اثرات ارتعاشات ناشی از های تاریخی مقایسه و اثر ارتعاشات بر آن مورد بررسی قرار میبرای ساختمان[، 1]

 .گردد.های تاریخی ارائه میحرکت قطار زیرزمینی بر ساختمان
 

 


