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 خلاصه

اساسي ترين دغدغه هاي مهندسين ژئوتکنيک در بارگذاري بر روي خاکهاي سست بشمار مي رود. به اين  بطور کلي افزايش ظرفيت باربري پي ها يکي از

ژئوسنتتيکها در  منظور روشهاي متعددي جهت  افزايش ظرفيت باربري پي پيشنهاد شده است که استفاده از ژئوسنتتيکها يکي از اين موارد مي باشد. قرار دادن

اک به مسلح کننده منتقل شده و بخشي از باربري خاک بوسيله اصطکاک بين مسلح کننده و يا مقاومت آن تحمل شود. خاک، باعث مي شود تنش از خ

اک يکي از دلايل نبود باربري کافي رس ها نداشتن اصطکاک کافي بين ذرات اين نوع خاک است. در صورت عدم وجود سطح اتصال و تماس کافي بين خ

نند خاکهاي رسي به خوبي قادر به انتقال تنش از خاک به مسلح کننده نمي باشند. دليل اين مساله اين است که گسيختگي در سطح و ژئوسنتتيکها ، خاکهايي ما

ي ننده از روش نوينتماس قبل از رسيدن به مقاومت نهايي مسلح کننده اتفاق خواهد افتاد. در اين مقاله براي بهبود عملکرد انتقال تنش از خاک رس به مسلح ک

رس و  براي تامين اصطکاک کافي استفاده شده است. در اين تحقيق تاثير لايه نازک ماسه اي در اطراف مسلح کننده در خاک رس بر خصوصيات مقاومتي

 PLAXIS 2Dبهبود عملکرد مسلح کننده مطالعه شده است . به اين منظور از مدل آزمايشگاهي کوچک مقياس و مدل عددي با استفاده از نرم افزار

ت. نتايج  پارامترهايي نظير ضخامت لايه ماسه اي و محل قرار گيري آن در زير پي نواري واقع بر خاک رسي خشک مسلح شده با ژئوگريد استفاده شده اس

ظرفيت باربري  حاصله نشان مي دهد که مدل عددي و آزمايشگاهي تطابق بسيار قابل قبولي دارد همچنين اين نتايج نشان مي دهد  که جهت حصول بيشترين

ف عرض ضخامت لايه خاک دانه اي که مسلح کننده را در بر گرفته است محدود بوده و در پي هاي نواري زماني رخ مي دهد که ضخامت لايه ماسه اي نص

 پي باشد.

 ظرفيت باربري، رس مسلح،لايه نازک ماسه اي،اصطکاک موثر پي نواري،کلمات کليدي:
 

 

  مقدمه .1
 

مقاومتي خاک استفاده از خاک مسلح مي باشد. استفاده از خاکهاي محلي هميشه به يکي از روشهاي مرسوم بهسازي خصوصيات 

عنوان ارزان ترين مصالح ساختماني مورد توجه قرار گرفته است، ضعف خاکهاي چسبنده ي محلي در خصوصيات مکانيکي اينگونه 

وامل تسليح خاک با داشتن مقاومت کششي مصالح از جمله ضعف آنها در کشش ميباشد.امروزه ژئوسنتتيکها به عنوان يکي از ع

ساخت مورد توجه قرار گرفته اند. بنابراين استفاده از ژئوسنتتيک ها شايد  بالا،سازگاري با محيط،هزينه ي پايين،افزايش سرعت در

ل مناسبي . اين شبکه هاي پليمري در خاک هاي سست و در فواصيکي بهترين راه حل ها براي افزايش مقاومت توده ي خاک باشد

که سطوح گسيختگي را قطع کند استفاده مي شود. قرارگيري اين مسلح کننده ها در توده ي خاک هاي سست محلي مي تواند 

 يير شکلهاي خاک باشد.پاسخي براي تغ

_________________________________ 
 دانشیار دانشکده خواجه نصیر الدين طوسي 7

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان  نعضو هئیت علمي گروه عمرا.1
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