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 خلاصه

-ميدان جريان با شرايط پيچيده هيدروليكي جريان دوفازي روبرو مي در آن باشد كهمي يسرريزهاي پلكاني يكي از مواردهيدروليك جريان روي 

انرژي و تعيين  لازم به منظور محاسبه استهلاكگيري هاي باشد، لذا اندازهها حائز اهميت بسيار ميانرژي روي اين سازه آنجا كه استهلاك از. باشد

 6گيري ميدان جريان بر روي در تحقيق حاضر اندازه. باشدطراحان مي ي ازيدروليكي و هندسي بر روي اين پارامتر مورد توجه بسيارتاثير شرايط ه

محقق  ها از نتايج تحقيق دوتر شدن دادهبراي كامل .انرژي روي اين سرريزها مورد توجه قرار گرفته است جهت ارزيابي استهلاك سرريز پلكاني

 .دهدانرژي پيشنهاد شده كه دقت بالاتري را نسبت به روابط پيشين نشان مي ه استهلاكاي براي محاسباستفاده شده است و رابطه ديگر نيز

 سرريز پلكاني، استهلاك انرژي، رژيم جريان پيوسته: كلمات كليدي

 

 

   مقدمه  .1

 
يكي نگهدارنده آب بدون اثرات جانبي روي سازه و حاشيه رودخانه، مورد هاي هيدرولشوتها و سرريزها به منظور عبور سيلابهاي شديد از روي سازه

توانند ها ميپله. شكل پلكاني است هدار مصنوعي بسرريز پلكاني يكي از انواع سرريز است كه به صورت يك كانال باز شيب. گيرنداستفاده قرار مي

  .]1[باشند دار به سمت بالا يا پائين و يا حتي استخريافقي، شيب

روند در حاليكه سرريزهاي پلكاني عمدتا به كار مي) m2/s 100تا حدود دبي در واحد عرض ( هاي زيادسرريزهاي صاف عمدتا براي دبي

 Pfister et al. (2006). گيرندمورد استفاده قرار مي) m2/s 30تا حدود (هاي محدود هاي نسبتا كم سرريز و دبي در واحد عرضبراي ارتفاع

اگر دبي خيلي كم باشد، . هاي كم وجود داردهاي زياد و هم در دبيتند كه محدوديتهايي براي عملكرد مناسب سرريزهاي پلكاني هم در دبيدرياف

را تواند خطر كاويتاسيون هاي زياد نيز ميدبي. هاي مجاور مشكلاتي را ايجاد كند ودر مناطق سرد موجب تشكيل يخ شودتواند براي سازهپاشش آب مي

 .]2,3[در ناحيه بين اولين پله تا نقطه شروع هوادهي ايجاد كند 
 

  هاي جريان در سرريزهاي پلكانيمعرفي رژيم  .2

 
تواند به الگوي جريان براي يك شكل هندسي مشخص سرريز پلكاني مي. ]4[نوع رژيم جريان در سرريز پلكاني تابعي از دبي و شكل هندسي پله است 

هاي در يك پله با هندسه پهن جريان .با دبي جريان بالا باشد ٥هاي متوسط و يا جريان پيوستهبا دبي ٤جريان كم، جريان انتقاليبا شدت  ٣صورت ريزشي

چنين جرياني تحت عنوان رژيم . كنندنمايد عمل ميكم به صورت يك سري جت در شرايط سقوط آزاد كه تيغه آنها با پله پايين دست برخورد مي

جريان در انتهاي بالادست هر پله داراي سه خصوصيت عمده يعني تيغه سقوط آزاد، حفره هوا و يك ). 1شكل(نامگذاري شده است جريان ريزشي 

                                                 
١

 آموخته دانشكده عمران و محيط زيست دانشگاه تربيت مدرسدانش
٢
  ه تربيت مدرساستاد دانشكده عمران و محيط زيست دانشگا 

3 Nappe flow 
4 Transition flow 
5 Skimming flow 


