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 خلاصه

اخیرا که  مهاربندي استسیستم هاي جدید مهاربند زانویی به عنوان یکی از  در کشور است.یکی از رایج ترین سیستم هاي باربر جانبی کاربرد قاب فولادي با مهاربندي 

شود که مانند یک میراگر هیسترزیس  انویی طوري طراحی میو عضو ز. در این نوع از مهار بندي وظیفه تامین سختی به عهده عضو قطري می باشد استیشنهاد شده پ

و تامین سطوح شکل پذیري  نزاارزیابی میو با پذیرش تغییر شکل الاستیک و وقوع تسلیم خمشی مانع ورود بقیه اعضا به محدوده غیر ارتجاعی شود .  نمودهعمل 

در این پژوهش مورد مطالعه و  ،در کشور ساختمان هاي فولادي مرسومبسیار سیستم هاي از  یبه عنوان یک مهاربندهاي همگرابا رفتار  آن هایساین سیستم و مقعمکلرد 

 با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.طبقه  7و  3 قابدو باربر جانبی  براي بررسی عملکرد این دو نوع سیستم. بررسی قرار گرفته است

   .می باشد همگرازانویی نسبت به مهاربند  بندمهارسیستم  نتایج حاصل نشان دهنده استهلاك انرژي بالاتر و همچنین شکل پذیري بیشتر

 

 ي، عملکرد لرزه ا همگرامهاربند زانویی، مهاربند کلمات کلیدي: 

 
 

   مقدمه  .1

 با دارند . ولی قرار زلزله جهت بیشتري خطر معرض در زاگرس منطقه و کوهستانی مناطق که چند هر است جهان خیز زلزله مناطق از ایران کشور

 پدیده این امقابله ب راه تنها شاید پس باشد، نمی زلزله خطر از مصون کشورمان از اي منطقه هیچ اخیر سال چند در طبس و بم هاي زلزله به توجه

  .زلزله باشد هنگام رویارویی با به مناسب برخورد جهت آمادگی و ایمنی نکات با آشنایی و سازي ساختمان و سازي شهر اصول رعایت

جذب و . بدین ترتیب، طراحی لرزه اي سازه ها بر مبناي اخیر پیشرفت چشمگیري داشته است یاندر طی سال ایی مقاوم در برابر زلزلهطراحی ساختمان ه

وارد محدوده  زلزله هاي شدیدبا وقوع  رفتار سازه ها .شده است ها مبتنی بر تامین سختی برخورد سنتی با طراحی ساختماناتلاف انرژي جایگزین 

 علاوه بر رعایت دارد . بنابراین در طراحی سازه هانقش تعیین کننده اي در رفتار لرزه اي آنها شکل پذیري سازه ، محدودهاین غیرخطی می شوند . در 

. نتایج تحقیقات بیانگر رفتار نیز وجود داشته باشدنامه ها که تامین کننده مقاومت و سختی است باید توجه کافی به شکل پذیري سازه ها  آیین ضوابط

مرحله الا بوده که پس از ورود به در زلزله می باشد. این قابها داراي رفتار چرخه ایی کاهنده و سختی اولیه ب همگرانامناسب قابهاي مهاربندي شده 

قاب ها باید به دقت مورد در این  يکمانش پیش رونده اعضاي مهار بند موضوعبنابراین ]. 1[از دست می دهندخطی مقاومت خود را به شدت غیر

رت متوالی وارد محدوده غیر خطی شده و . با اعمال نیروهاي شدید زلزله اعضاي باربر جانبی سازه قاب مهاربندي شده به صو)1شکلارزیابی قرار گیرد (

عضو فشاري در این نوع مهاربندها، این رخداد  ظرفیت باربريو شدید کاهش ناگهانی علاوه بر این روند ممکن است تا ناپایداري کل سازه ادامه یابد. 

می  يمهاربند سیستم ضعف هاي این نوعیکی دیگر از  مهاربندي نیز انجام گیرد که به عنوانناگهانی بار روي اعضاي مجاور  باعث می گردد که توزیع

  ].2خواهد بود[بار عضو فشاري تدریجی از حالت پخش  بحرانی ترآن ات ناشی از باشد و اثر

 


