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 خلاصه
 تاكنون. بری استفاده از ستون های سنگی می باشدبه منظور افزایش ظرفیت بار رسی نرم یکی از مناسب ترین گزینه های بهسازی خاک های  

 .است گرفته صورت سنگی ستونهای انواع از استفاده با رسی نرم خاكهای اصلاح با ارتباط در متعددی تئوری مطالعات و آزمایشگاهی تحقیقات

 دراثر آنها نشست كاهش و باربری افزایش سست، رسی نرم و خاكهای ژئوتکنیکی پارامترهای اصلاح و بهسازی تحقیقات این عمده هدف

با  بری پی نواری واقع شده بر خاک رس ضعیفدر این تحقیق به تحلیل عددی وتاثیر گروه ستونهای سنگی برظرفیت بار است. بوده وارده بارهای

رفتار الاستو با   برای شرایط كرنش مسطح شده انجام عددی مدلسازی های.شده است پرداخته PLAXISمدلسازی در نرم افزار اجزاء محدود 

 شده انجام تحلیلهای در استفاده شده است.كولمب برای خاک وستون های سنگی -گره ای بامعیار تسلیم مور51پلاستیک می باشد. المانهای مثلثی 

 سنگی ستون لحمصا الاستیسیته مدول نسبت ،به قطرستونها طولنسبت  ،یکدیگر به قطرستون  از ستونها فاصله نسبت مانند مختلف پارامترهای اثر

نتایج بصورت گراف هایی كه نشان دهنده تغییرات  برظرفیت باربری مورد بررسی قرارگرفته است. وتاثیرعرض پی خاک الاستیسیته مدول به

𝑆ظرفیت باربری با تغییر پارامترهای
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 ارائه شده است. 

 

 مدلسازی عددی. ،ظرفیت باربری ،بهسازی خاک سست  ،ستون سنگی کلمات کلیدی: 
 

 مقدمه .1

 

 هایی خاک چنین وجود استفاده از استقرار پی ها برروی خاک های ضعیف ومسئله دار بیش از پیش نمود یافته است. ,با افزایش وتوسعه ساخت وساز 

 تحکیم های مشخصه و باربری ظرفیت افزایش برای حل راه یک سنگی ستون. است كرده رو روبه جدی مشکلات با هارا پروژه از بسیاری اجرای

جابجائی )خشک( وروش ستون سنگی  –روش ویبره  ,جایگزینی )تر(  –.روش های ساخت ستون سنگی بصورت روش ویبره باشد می نرم های رس

دال حفره وگودال در زمین بوسیله جت آب تشکیل می گردد.پروسه تر عموما در سایت هائی كه پایداری حفره وگو كوبیده شده است .در روش اول

برای همین منظور برای سایت هائی كه لایه های زیرین آنها با خاكهای نرم واقع شده است ودارای سطح آب استفاده می گردد.,مشکوک است 

آب در مدت شکل گیری اولیه حفره در فاوت اصلی میان روش خشک وتر نبود جایگزینی استفاده میشود.ت –زیرزمینی بالائی هستند از روش ویبره 

 خشک می باشد.روش 

حل های گسترده ای برای  راه Greenwood , (1970); Hughes et al ., (1976); Aboshi et al ., (1979 (محققان زیادی مثل            

 تخمین ظرفیت باربری ونشست پی تقویت شده با ستون سنگی ارائه دادند.

 انجام گردید.,Hughes and Withers  (1974)اما اولین تلاش ها برای بررسی رفتار ستون سنگی توسط

 Priebe , (1976)  ضریب بهبود ی برای ارزیابی عملکرد ستون های سنگی تعریف نمود.محاسبات ضریب بهبود با بررسی مصالح ستون سنگی تراكم

 ناپذیر وبر مبنای یک لایه سخت انجام شد.

Jellali et al.,( 2005)   ظرفیت باربری نهائی پی با خاک كاملا چسبنده  مسلح با گروهی از ستونهای فرضیات همگن سازی برای ارزیابی ضریب

و آنالیزهای عددی وآزمایشگاهی روی ستون واحد وگروه ستون های سنگی را با فاكتور  Ambily and Grandhi ,(2007) سنگی  را ارائه داد .

 د.بهبود بدون در نظرگرفتن تنش با توجه به نصب ستون سنگی  ارائه  دادن


