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 خلاصه
در  زمان بر و  يامر يپيچيده به خصوص در حالت غيرخط يسازه ها يتحليل عدد ،يكامپيوتر يروزافزون سرعت پردازشگرها شرفتيرغم پ يعل 

اين  از  يقرار گرفته اند. يك يسازه ها مورد توجه ويژه ا يتحليل عدد يكاهش هزينه محاسبات يباشد. از اين رو تكنيكها يم يموارد ناشدن يبرخ
فرض  توان كل سازه را يك پاره سازه  ياز يك سو م يباشد. در حالت حد يمحدود م يپاره سازه در روش اجزا يتقسيم سازه به تعداد كهاتكني

توان هر المان را يك پاره سازه در نظر گرفت. در هيچكدام از اين دو حالت تكنيك پاره سازه ها  ييگر از آن سو مد ينمود و در حالت حد
توان تا حد  يدر حالت بينابين با انتخاب تعداد مناسب پاره سازه، م يمحدود كلاسيك ندارد. ول ينسبت به روش اجزا يمحاسبات زينهدر ه ياهشك 
 يدر مسائل دوبعد يحداقل ساختن هزينه محاسبات ينحوه يافتن تعداد بهينه پاره سازه ها برا يممكن اين هزينه را كاهش داد. در اين مقاله به بررس 
  شده است. رداختهپ 

 
     . تحليل سازه ها يبهينه ساز   , محدود يروش اجزا   , كلمات كليدي: تكنيك پاره سازه ها

 
 

  مقدمه .1
 

متعددي كه  امروزه تحليل و طراحي سازه هاي بسيار پيچيده و عظيم كه در گذشته بسيار دشوار و با تقريب زياد امكان پذير بود به كمك نرم افزار هاي
اده در اين نرم افزار ها وجود دارد به امري متداول و ممكن تبديل شده است . در اين بين روش اجزاي محدود به عنوان متداول ترين روش مورد استف

، تغيير  نقش كليدي در اين پيشرفت داشته است . همزمان با اين پيشرفتها ، اشتياق طراحان براي تحليل هاي دقيقتر و در نظر گرفتن شرايط غير خطي
بسيار پيچيده و عظيمي روبرو هستيم شكل هاي بزرگ و ساير مواردي كه تقريبها را كاهش مي دهد بيشتر شده است . ولي در مواردي كه با سازه هاي 

نرم افزار ها مدام به اين تحليل ها ساعتها و شايد روزهاي زيادي زمان ببرد تا خروجي مورد نظر در اختيار كاربر قرار بگيرد . از اين رو توليد كنندگان اين 
 دنبال كاهش زمان تحليل در اين سازه هاي سنگين مي باشند .

اده از تكنيك پاره سازه ها مي باشد كه در آن با تقسيم كل سازه به قسمتهاي كوچكتر كه به آن پاره سازه گفته مي شود ، ميزان يكي از اين روش ها استف
و براي شكستن يك سازه  [1]ابداع شد 1960ايده اوليه پاره سازه ها توسط يك مهندس هوافضا به نام پرزمينسكي  اوايل دهه محاسبات كاهش مي يابد . 
كامل به قطعات كوچكتر و حل آن به كار گرفته شد . يك مزيت آشكار اين روش براي اين گونه سازه ها مشابه بودن بعضي  پيچيده مانند يك هواپيماي 

با   اسكله سازي به كار گرفته شد. مربوط به پاره سازي يك بار انجام مي شود . سپس اين ايده توسط صتايع كشتي سازي و كه محاسبات بود از قطعات 
گرفت . ظهور سازه هاي عظيم اين ايده در مهندسي عمران هم مورد استفاده قرار گرفت و در مسائل حل به روش سختي و روش نرمي مورد استفاده قرار 

ه به يك پردازنده داده مي شود و بدين ترتيب پردازنده هاي چند هسته اي به كمك پاره سازه ها آمدند كه با  پردازش موازي محاسبات هر پاره ساز 
كه كل پاره سازه ها با هم انجام مي شود . از اين رو پژوهش هايي در اين مورد صورت گرفت كه چگونه مي توان با داشتن تعداد پاره سازه ها  محاسبات 
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