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محاسبات انتقال حرارت براي . گرمايش از كف مي پردازدمقاله حاضر به بررسي امكان جايگزيني سيستم رادياتور با سيستم  - چكيده
 30 تا 15نتايج محاسبات حاكي از آن است كه با استفاده سيستم گرمايش از كف . يك اتاق به عنوان نمونه مطالعاتي انجام شده است

  .درصد نسبت به سيستم متداول رادياتور مي توان صرفه جويي در مصرف انرژي داشت

  . گرمايش خانهگرمايش از كف،صرفه جويي در مصرف انرژي،  تقال حرارت،ان: كلمات كليدي

  
.  

  

 

 مقدمه

امروزه با توجه به افزايش هزينه هاي انرژي و نياز 
روز افزون به آن، بحث بهره وري و صرفه جوئي 

به همين منظور . انرژي اهميت خاصي يافته است
همواره سعي در اين بوده تا طراحي هاي صورت 

در راستاي كاهش مصرف انرژي دستگاه ها  گرفته
].انجام پذيرد  در اينجا نيز تلاش شده، تا يكي از 5[

روش هاي گرمايشي منزل مورد بحث قرار گيرد، 
سپس اين سيستم از لحاظ مصرف انرژي و سلامت 

 .با سيستم هاي ديگر مقايسه خواهد شد

ز كف، با ضرورت آشنايي با سيستم هاي گرمايش ا
افزايش روز افزون جمعيت، كاهش منابع انرژي و 

اين سيستم . مصرف بهينه انرژي امري بديهي است

در مقايسه با ساير سيستم هاي حرارتي نه تنها در 
صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي، بلكه در 
مقوله رفاه و آسايش ساكنان ساختمان ها داراي 

الهاي اخير، در س. نقاط قوت بسياري مي باشد
 در كشورهاي اروپايي و سيستم گرمايشي از كف

آمريكا بسيار متداول شده است، و دليل اين 
گسترش روز افزون، اقتصادي بودن توزيع يكسان 
گرما در تمامي سطح و فضا و دوري از مشكلات 

به عنوان مثال سياه (موجود در ساير روش ها، 
مي ...) و شدن ديوارها، گرفتگي و پوسيدگي لوله ها 

استفاده از اين روش از دير باز به طرق . باشد
بطوريكه رومي ها . مختلف انجام مي گرفته است

زير كف را كانال كشي كرده و هواي گرم را از آن 
عبور مي دادند، و كره اي ها دود حاصل از سوخت 

گرمايش از كف به جاي  صرفه جويي در مصرف انرژي منازل با جايگزيني سيستم
   سيستم رادياتور
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