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 خلاصه

کننده مورد بدون سخت ایبه دو صورت با سخت کننده  ،یجانب یمقاوم در برابر بارها یاصل ستمیبه عنوان س یفولاد یبرش یوارهاید ریدر سه دهه اخ

ستخت کننتده در    یدارا یوارهتا یبراستا  بترش بتوده و بتا  وجته بته استتفاده ا  د        ستتم یس نیا یموجود برا یطراح هایروش. اندگرفتهاستفاده قرار

-لیت ،  حلANSYS افتاار با نرم قی حق نیدر ا. استکننده مورد  وجه قرار نگرفتهبدون سخت هایستمیدر س  و ار فاعبلند، اثر خمش  هایساختمان

آن بتا   سته یاو مق لیت  حل جنتتای  است، گرفتهقرار یکننده مورد بررسطبقه بدون سخت 8 یفولاد یبرش واریرفتار د نده،یفاا یبا بارگذار خطیریغ های

ا  حالتت   یار فاع روند خرابت  شیبا افاا شود،  یم ستمیگذاشته، باعث رفتار نامناسب س ری اث ستمیخمش بر عملکرد س دهدیطبقه نشان م 1رفتار نمونه 

 یریشتکل پتذ   هشکه باعتث کتا   افتهیکاهش  یطراح هیبه برش پا  یخراب هیکرده، نسبت برش پا دایسوق پ( یخمش) رد  یسمت خراببه ( یبرش)نرم 

 .شودیم ستمیس

  

  یرخطیغ لمحدود، ارتفاع، تحلی ی، المانقطر یکشش دانیم ی،فولاد یبرش وارید: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1
 

بطتور کلتی دیتوار برشتی فتولادی ا  ورق       ،مقاومت در برابر برش طبقه و لنگر واژگونی ناشی ا بارهای جتانبی استت  کارکرد اصلی دیوار برشی فولادی 

که در آن ستونهای مر ی به عنوان بال  یر ورق قائم وصفحه پتر  ملکردی مانند  یر ورق قائم دارد فولادی،  یر و ستون های مر ی  شکیل یافته است که ع

 قابلیتت  ،شتود  متی  طبقتات  جانبی نسبی مکان  غییر کاهش باعث که دارد بالایی نسبتاً اولیه این سیستم  به سبب سختی. ل می کنندکننده به عنوان جان عم

 معمتاری  لحتا   ا  شتود  متی  ستبب  مستل   بتنتی  برشی دیوار به نسبت فولادی برشی دیوار کم نسبتاً ضخامت .دارد  یادی پذیری وشکل انرژی استهلاک

 ای لتر ه  بتار  بنتابراین  استت   تر  سبک خیلی مسل  بتن برشی دیوار با مقایسه در .باشد می مهم بلند درساختمانهای مسأله این که شود اشغال کمتری فضای

دیوار های برشی فولادی به دو صورت مورد استفاده قترار متی گیترد بتا ستخت کننتده وبتدون        [. 1]شود می کمتر سا ه جرم کاهش سبب به سا ه بر وارد

 حقیقات انجام یافته در سال های اخیر نشان داده است که دیوار برشی فولادی بدون سخت کننتده خیلتی شتکل پتذیر عمتل متی کنتد و بتا         . کنندهسخت 

 .ایجاد عمل میدان کششی قطری ا   مام ظرفیت سیستم استفاده می شود

، بتر روی  Porter [4]و Basler [9 ][. 2. ]انجام گرفت میلادی اولین  حقیق جدی بر روی مقاومت پس کمانش پانل های برشی، 1391در دهه

 یر ورق ها مطالعه کردند و اثر سختی بالها و سخت کننده ها را بر روی مقاومت پانتل هتای برشتی را متورد بررستی قترار        مقاومت حو ة کشش قطری در

بر روی رفتار این سیستم ها مطالعا ی انجام دادند که نشان گر رفتار مناسب و قابلیت هتای ختوا ایتن نتوع دیوارهتا بترای        ،[5]و همکارانElgaaly .دادند

رهتای  متیلادی ، آ مایشتات  یتادی را بتا اعمتال با      1381در دهت    ،Timler [6]و  Kulakدانشگاه آلبر ای کانتادا آقایتان    در. مقابله با نیروهای جانبی بود

نتاطقی  . گر رفتار شکل پذیر و اضافه مقاومت بالای نمونه هتا بتود  نتایج بررسی ها بیان. سیکلی روی دیوارهای برشی  قویت نشده انجام داده انداستا یکی و

 دهشت  انجتام  مطالعتات .پرداختنتد   هتای قطتری   کننده سخت با بررسی  حلیلی و آ مایشگاهی رفتار لر ه ای دیوارهای برشی فولادی به[ 7]و علوی الهی 
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