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چکیده
روش تحلیل . خمین نیازهاي لرزه اي در سطوح عمکردي مختلف نیازمند بررسی هاي دقیق و گسترده رفتار غیرارتجاعی سازه استت

باشد و به همین دلیل در سال هاي اخیر بیشتر مییکی از روش هاي مهم در طراحی سازه ها بر اساس عملکرد ) پوش اور(استاتیکی غیرخطی 
یکی از مهمترین محدودیت هاي روش هاي الگوي بار ثابت علی الرغم ورود سازه به ناحیه غیرارتجاعی،. مورد توجه محققین قرار گرفته است

غیرخطی با در نظرگرفتن اثر مودهاي به همین منظور در سال هاي اخیر روش هاي پیشرفته تحلیل استاتیکی. باشدمیاستاتیکی غیرخطی سنتی 
در روش پوش اور سنتی به همراه روش پوش اور پیشرفته ناشی از تحلیل دینامیکی طیفیبار جانبیي در این پژوهش الگو. بالاتر ارائه شده است شتاب نگاشت10حاصل از کی غیرخطیمورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج با تحلیل دینامی")DAP(روش پوش اور تطبیقی بر اساس جابجایی "

رادیان 02/0در کلیه روش هاي پوش اور مذکور، تغییر مکان بام سازه تا رسیدن حداکثر دوران گره به مقدار . دور از گسل مقایسه شده است
ر مبناي آیین نامه معرف حد شکل پذیري متوسط بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و حد پایین سطح عملکرد آستانه فروریزش ب(

SEAOC ( دهد روش مینتایج نشان .باشدمیآوري مورد استفاده در این پژوهش یابد، که نومیافزایشDAP به خوبی نیاز جابجایی و زاویه دریفت
.کندمیزند و اثرات مود هاي بالاتر را لحاظ میطبقات را به خصوص براي سازه هاي بلند تخمین 

مقدمه
تحلیل استاتیکی غیر خطی یا پوش اور در دهه هاي اخیر گسترش یافته و به عنوان روشی رایج در ارزیابی لرزه اي سازه ها مورد استفاده 

این روش نیروهاي جانبی را با یک توزیع یکسان و منطقی در ارتفاع سازه، تا زمان رسیدن به تغییر مکان هدف مورد نظر، افزایش . قرار گرفته است
به طور کلی . شودمیباشد که موجب کاهش دقت نتایج حاصل از آن میروش تحلیل استاتیکی غیرخطی سنتی شامل ساده سازي هایی . دهدیم

باشد زیرا توزیع نیروي اینرسی واقعی به طور پیوسته میروش پوش اور با الگوي با ثابت شامل محدودیت هاي زیادي به ویژه براي سازه هاي بلند 
به همین دلیل اثر مودهاي . کندمیزلزله، به علت سهم مودهاي بالاتر و تنزل سختی المان ها و در نهایت تنزل سختی کل سازه، تغییر در حین

خطی به هاي پیشرفته تحلیل استاتیکی غیربه همین منظور روش. بایست در نظر گرفته شودمیبالاتر در برآورد نیازهاي لرزه اي سازه هاي بلند 
.لحاظ نمودن اثر مودهاي بالاتر و اندرکنش بین مودي توسط محققین مختلف ارائه شده استمنظور

گیرد و نتایج حاصل با روش میدر این پژوهش روش پوش اور سنتی با الگوي بار حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی مورد ارزیابی قرار 
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