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3محمدجواد زارع زاده مهريزي،2غلام حسين احمدي پيشكوهي،1 محمد فروغي*

4بابك منصوري

 چكيده

و طرح لرز مي پردازداين مقاله به اطلاعاتي در مورد رفتار ديوارهاي برشي فولادي تحت تاثيرات زلزله ديوارهاي برشي.ه ايي

و ميزان جذب انرژي،  و ضربه، همزمان با ارتقاي سختي و رفتار شكل پذير خوب در برابر بارهاي جانبي به دليل عملكرد فولادي

مي باشند و بتني را دارا به مهندسين سازه از ديوارهاي برشي فولادي1970از سال.قابليت استفاده در انواع سازه هاي فولادي

و ژاپن عنوان سيستم مقاوم در برابر بار جانبي براي ساختمان هاي بلند مرتبه جديد در دامنه هاي زلزله بالا همچون كاليفرنيا

به يك تاريخچه مي پردازد، سپس قاب هاي متفاوتي توسط برنامه. استفاده كرده اند و با Ansysاين مقاله ابتدا مي شود  مدل

و تغيير به روش استاتيكي غيرخطي مورد مطالعه محاسبه سختي هر قابنوع اتصال قاب تاثير سختي قاب بر ديوار برشي فولادي

و در نهايت  و ديوار قرار مي گيرد به تاخير افتاده چه صلبيت قاب بيشتر باشد رفتار كمانشي ورق كه هر شد به اين نتيجه رسيده

.خوبي عمل نمي كندبه رسالت خودش در هنگام زلزله كه كمانش ورق است به 
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