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چکیده
و مجهز به کمربند خرپایی در طبقۀ که شامل اسکلت فولادي با اتصالات جوشی اي بلندمرتبههبر روي نوع خاصی از سازهحاضرمطالعۀ 

با درگیر ، (Outrigger Braced Frames)هاي مجهز به سیستم کمربند خرپاییسازه. باشد، انجام گرفته استمیانی میآخر و همچنین در طبقات 
طبقه، داراي بازدهی بیشتري نسبت به 60الی30کردن کل سازة پیرامون، یک روش اساسی در حل مسئلۀ واژگونی محسوب شده و در محدوده 

ورد بررسیها مابتدا ضریب افزایش تغییرمکان خطی به غیرخطی و عوامل مؤثر بر آندر این تحقیق، . باشندسازه قاب مهاربندي شده مشابه می
سازي کمربند خرپایی درتراز سقف و  طبقات میانی، مدلمجهز به) طبقه60الی 20شامل (مدل دوبعدي 8سپس تعداد . اجمالی قرار گرفته است

در مرحلۀ بعد، با استفاده از. اندتحلیل و طراحی شده2800نامۀهاي مزبور بر اساس آیینبتفکیک نوع زمین و شتاب مبناي طرح، مدلشده و
تعداد ، مجموعأSa=.35gًوSa=.25gها به مقدار سازي آنپس از نرمالخت و خاك نرم و هاي ثبت شده بر روي زمین سنگی، خاك سشتابنگاشت

سپس با . هاي مزبور انجام گرفته استبر روي مدلاي فوقلرزههاينوع زمین و شتابخطی و غیرخطی براي سهتحلیل  تاریخچه زمانی960
Modal Push)انجام  تحلیل رانشی مدي  – over Analysis)هاي مورد مطالعه، مقادیر ضرایب بدست آمده براي مدلهايو بررسی منحنی

براي سه نوع زمین Cdمحاسبه شده و در نهایت مقادیر ضریب افزایش تغییرمکان خطی به غیرخطییري و مقاومت افزون براي هر حالتپذشکل
.ظر بتفکیک تعیین شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته استمورد ن

مقدمه
بدین دلیل مقدار . دهندها در هنگام زلزله رفتار غیر خطی از خود نشان میدهد که سازهها نشان میهاي گذشته بر سازهتجربۀ تاثیر زلزله

هاي شدید تنها ها در برابر زلزلهتحلیل رفتار و طراحی دقیق سازه. شودمیقابل توجهی از انرژي ورودي زلزله، بصورت انرژي میرایی و پسماند تلف 
افزارهاي پیشرفته گیر بودن محاسبات و نیاز به نرماین نوع تحلیل نیز با توجه به وقت. باشدخطی میسر میبا استفاده از روش تحلیل دینامیکی غیر

ها را بنابراین سازه. هاي معمولی در دفاتر مهندسی عملاً غیر اقتصادي خواهد بودي سازهو دانش تحلیل قوي، پرهزینه بوده و استفاده از آن برا
. کنند، طراحی میدر حالت رفتار الاستیک(Demand)اي، براي نیروهایی بسیار کمتر از نیروهاي نیاز هاي لرزهنامهمعمولأ براساس ضوابط آیین

اعمال کاهش نیروي اعمالی، بدلیل عواملی مانند آید و بمنظوریف خطی زلزله بدست میها از یک طنیروي زلزله براي طراحی خطی سازه
در پی اعمال ضریب . کندپذیري، مقاومت افزون، میرایی و غیره، توسط ضریبی بنام ضریب کاهش مقاومت یا ضریب رفتار، کاهش پیدا میشکل

مطالعۀ . لرزه افزایش دادبایستی بمنظور تعیین تغییرمکان واقعی در هنگام وقوع زمینرفتار، تغییرمکان بدست آمده از تحلیل خطی سازه را می
، مجهز به کمربند خرپایی )طبقه60الی 20(هاي مرتفع اسکلت فولادي حاضر بمنظور تعیین ضریب افزایش تغییرمکان خطی به غیرخطی سازه

(Outrigger Braced Structures)هاي مهاربندي شده یا دیوارهاي ها شامل یک هستۀ مرکزي متشکل از قابسازهاین نوع . انجام گرفته است
هنگامی که سازه تحت بار جانبی ). الف-1شکل (شوند هاي خارجی متصل میهستۀ مرکزي توسط خرپاهاي بازومانند به ستون. باشندبرشی می

هاي پشت به جهت بار هاي رو به بارگذاري و فشار در ستونکشش در ستون، از طریق هسته بوسیلۀ بازوهااي قائم هاي صفحهگیرد، چرخشقرار می
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