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دوره تناوب سد، تحلیل تاریخچه زمانی، سد بتنی دو قوسی بختیاري: هاکلید واژه

چکیده
هاي در ایران با در نظر گرفتن اثرات مخزن سد به دو روش مدلسازي توسط الماناي سد بتنی دو قوسی بختیاريدر این مقاله رفتار لرزه

متر از تراز پی در 325سد بتنی دو قوسی بختیاري با ارتفاع . ي وسترگارد مورد بررسی قرار گرفته استآب واقعی و مدلسازي بروش جرم افزوده
- فونداسیون-ي سدبدین منظور دو مدل اجزا محدود از مجموعه. شودان محسوب میبه عنوان بلندترین سد بتنی دو قوسی جه،برداريزمان بهره

ي اي مدلسازي شده و کلیههاي جرم نقطهتوسط المان،هاي آب واقعی و در مدل دوممخزن سد توسط المان،مخزن ساخته شده که در مدل اول
هاي تاریخچه زمانی مورد اي سد در تحلیلران به منظور بررسی رفتار لرزههاي منتخب براساس نتایج مطالعات غفوري آشتیانی و همکاشتابنگاشت

اعمال يدر راستايمتناسب با دوره تناوب سد در حالت مخزن پر آب و جرم موثر مودمنتخبهايشتابنگاشت. استفاده قرار گرفته است
ي مقایسه. اندي سد در هر دو روش مدلسازي مخزن مقایسه شدههگره در بالادست بدن63و نتایج تاریخچه زمانی جابجایی انتخاب،شتابنگاشت

دهد که گزارش آن به تفضیل هاي تاریخچه زماتی را نشان میي وسترگارد در تحلیلدقت پایین روش جرم افزوده،ايتاریخچه زمانی جابجایی گره
.در بخش نتایج ارائه شده است

مقدمه
هاي تحلیل. به وجود آورنددستنییپاخطرات فاجعه باري را براي مناطق توانندیمرت تخریب یی عظیم هستند که در صوهاسازهسدها

هاي ي سدهاست و از طرفی در نظر گرفتن اثرات آب مخزن سد در تحلیلها براي بررسی رفتار بدنهترین تحلیلتاریخچه زمانی یکی از مهم
.تاریخچه زمانی اهمیت قابل توجهی دارد

1933این روش توسط وسترگارد در سال . ي وسترگارد استهاي در نظر گرفتن آب مخزن سد، روش تقریبی جرم افزودهیکی از روش
درواقع در روش وسترگارد آب . )Theorical Manual for Analysis of arch dams(استشدهسازي تقریبی مخزن تراکم ناپذیر ارائهبراي مدل

موضوع تاثیر که اینسازي المان محدود آب واقعی مخزن نیستسازي شده و دیگر نیازي به مدلي جرم افزوده مدلهامخزن سد بااستفاده از المان
ها و پی گاهي تکیههمچنین سدهاي بتنی قوسی به دلیل شکل خاص خود که از ناحیه. ها و حجم نتایج خروجی داردبسیار زیادي در سرعت تحلیل

هاي حرارتی مربوطه به ها و کرنشي سد و تنشرت و تغییرات آن بسیار حساسند و باید تغییرات دمایی در بدنهنسبت به حرا،باشندگیردار می
ي سد بتنی دو قوسی بخت یاري توسط اي بدنهي حاضر رفتار لرزهدر مقاله. عنوان شرایط اولیه در تحلیل ایمنی و پایداري این سدها منظور شود

ي نتایج این دو روش در سازي آب واقعی مخزن سد مورد بررسی قرارگرفته و مقایسهو همچنین توسط مدلي وسترگارد مدل جرم افزوده
.ارائه شده است) خصوصا شرایط خاص دمایی(هاي مختلف بارگذاري
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