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چکیده
مدت طولانی . عامل بسیاري از آسیب هاي بزرگ وارده به سازه ها و پی ها را می توان وقوع روانگرایی در خاك بیان کرد،در سال هاي اخیر

اکسید آهن و سنگ گچ از ،سیلیکات ها،کربنات ها. که سیمانی کردن ماسه جهت بهبود ویژگی هاي مهندسی آن به کار گرفته شده استاست 
به صورتند اماسه ها می تون درسیمانتاسیو. طبیعی مصالح می شودسیمانی کردن وجود یک و یا ترکیبی از آنها موجب هستند کهديموارجمله 

د یی می شوانگرروابر ابردر مت ماسه ومقایش افزاباعث ن سیمانتاسیوست کهد امشهو. دضافه شوامصنوعی به صورتیا وشته باشد د داجووطبیعی 
ي هاوده محده در شدینضعیف سیماي ماسه هاروي مایش آزممستلزآورد ین برا. مهندسی باشدتصمیم هايدر نی ابحرر ند یک فاکتوامی توو

گانه اجدات ثراسیربرر مایشگاهی به منظوآزنتایج وگرفته م نجاایش هاییمار آزین منظواي ابر. ستص امخصون و وزنسیمانتاسیوحطومختلف س
.نده اگرفته شدکار بهن سیمانتاسیوص و مخصووزن 

یکی آن و همچنین نتایج مکانرفتارماسه بر مزایاي تاثیر سیمانتاسیوناز پژوهش هاي جامعی که در مورد این مقاله نتایج به دست آمده 
براي آزمایش هاي سه محوري و دستگاه برش مکعبی گذاري سیکلی درانجام شده در مورد ماسه هاي سیمانی را تحت بارآزمایش هاي 

.را شرح می دهدیژگی هاي استاتیکی و دینامیکی آنهابررسیو

مقدمه
کردن سیمانی . وارد می شودبه علت وقوع روانگرایی ماسه ها اآسیب هاي گسترده اي بر ساختمان ها و سازه ه،در هنگام وقوع زلزله

شود که در نتیجه موجب حفظ ،مصنوعی ماسه هاي ته نشین شده می تواند باعث کاهش آسیب هاي قابل توجهی که در وقوع زلزله انتظار می رود
که در آن ها تحرك سیکلی ماسه هاي سیمانی شده را ،با این وجود مطالعات زیادي انجام شده است. ودساختمان هاي مهم از خراب شدگی می ش

می توان گفت که نمونه هاي تحت فشارهاي مطالعاتبر اساس نتایج حاصل از .در هنگام وقوع پدیده پیچیده روانگرایی مورد بررسی قرار داده است
با وجودي که نمونه هاي سیمانی شده و سیمانی ،رفتاري فشاري همراه با اضافه فشار آب حفره اي مثبت از خود نشانمی دهند،محدود کننده بالا

.نشده تحت فشارهاي محدود کننده کم از خود رفتار اتساعی با فشار آبحفره اي منفی نشان می دهند
رفتار مکانیکی مصالح و همچنین شناخت و بررسی ویِژگی هاي استاتیکی و دینامیکی مقاله بررسی اثرات مثبت سیمانتاسیون بر هدف از انجام این 

.مصالح تحت بارگذاري سیکلی می باشد که در ادامه به توضیح آن پرداخته شده است

شرح آزمایش
سه محوري سیکلیک بر آزمایش100بیشتر از ،بر روي ماسه سیمانته شده طبیعیسیکلیآزمایش سه محوري 20این مقاله شامل نتایج 

.  بر ماسه سیمانته شده مصنوعی می باشدآزمایش مکعبی سیکلی50نوعی و صروي ماسه سیمانته شده م

ویژگی هاي ماسه مورد آزمایش
ماسه ها شامل دانه هایی گرد گوشه و با دانه بندي یکنواخت . نشان داده شده است1دانه بندي ماسه هاي سیمانی شده طبیعی در شکل 

38°و زاویه اصطکاك داخلی25چسبندگی ،2/16وزن مخصوص میانگین ماسه ها . هستند که آن ها توسط اکسید آهن سیمانی شده اند
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