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 چکیده         
ای که اطلاع از نوع آتش سوزی است و یافتن مادههای متداول نیازمند روش با استفاده ازخاموش کردن آتش  

. هم اکنون استفاده استامری اجتناب ناپذیر  ،گیرد، مورد استفاده قرار در همه نوع آتش سوزی یا بیشتر موارد

سوزی به علت در دسترس نظر از نوع آتشصرف اکسیدکربن بسیار متداول و مرسوم بوده و بعضا  از آب و دی

گیرند. هر کدام از این دو روش مزایا و معایبی دارند و در این کار تحقیقاتی سعی بر ده قرار میبودن مورد استفا

های و با قابلیت اکسیدکربن به عنوان یک روش ترکیبیاین شده است که با تولید و استفاده از هیدرات دی

های گازی ار گیرد. هیدراتجهت حذف معایب تزریق آب و دی اکسیدکربن به تنهایی مورد استفاده قر افزوده

)میزبان(  )مهمان( و آب های گازترکیباتی غیر استوکیومتری به شکل جامدهای کریستالی متشکل از مولکول

 Bو  Aخاموش کردن آتش نوع برای  با درصد ترکیبات مختلف جهت تشکیل هیدرات و هاآزمایش هستند.

اکسیدکربن هیدرات گازی دی نتایج به دست آمده حاکی از آن است که .گردیده استو مقایسه انجام شده 

  قابلیت بالایی جهت خاموش کردن آتش در مقایسه با آب دارد.

  

 کلیدیکلمات          
 زمان القا ؛ناپذیر؛ گازهای اشتعالاکسیدکربندیگاز هیدرات  ؛اکسیدکربنهای دیکنندهخاموش ؛آبی یهاکنندهخاموش

 

 برجسته پژوهشنکات 
هاای کننادهارائه روشی جهت حذف معایب خااموشهای مختلف برای خاموش کردن آتش و مروری بر روش •

 آب و گاز.

 برای خاموش کردن آتش. 2COمانند  ناپذیرهای هیدرات گازی گازهای اشتعالها و مکانیسمقابلیت ارائه •

 .ضروریهایی جهت نگهداری هیدرات و استفاده در موارد روشارائه  •
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