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 خلاصه

هاي مربوط به آن دارد و اطلاع از ميزان توانايي و روش اجرايي آن  هاي بزرگ، نياز به شناخت و كارآيي دستگاه آلات در پروژه استفاده از ماشين
اما در صورت عدم . ها مؤثر باشد تواند در پيشرفت فعاليت هاي نو مي آوري پيشرفت علوم و استفاده از فن. باشدهاي مشابه سودمند  تواند در پروژه مي

در طرح كارون سه، . هاي نو متحمل ضرر و زيان غير قابل جبراني خواهند شد آلات و نبود مديريت اجرايي كافي، سيستم آشنايي با ماشين
كاهش هزينه و زمان دو پارامتر مهم و مؤثر در اقتصاد پروژه است كه تأثير . هاي متفاوت حفاري شده است ههاي اجرا و دستگا هايي با روش شفت

كند مورد توجه  هايي كه زمان اجراي يك پروژه را كمتر مي رو استفاده از روش از اين. هاي بزرگ اهميت بيشتري دارد پارامتر دوم در پروژه
ها در جهت اهداف مهمي مانند  ها از جمله فضاهاي زيرزميني هستند كه ساخت آن هاي قائم يا اصطلاحاً شفت تونل. اند طراحان و مجريان قرار گرفته

. هاي كارون سه بررسي شده است آلات حفاري در شفت در اين مطالعه نُرم بهينه ماشين. باشد عبور جريان سيالات يا نصب تجهيزات مكانيكي مي
دسترسي از بالا تلفيق سه حالت حفاري پايلوت توسط آليماك از پايين و استفاده از دريل واگن هيدروليك و در طرح كارون سه به دليل عدم 
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اين طرح در بالادست سد . كيلومتري شرق شهرستان ايذه در استان خوزستان بر روي رودخانه كارون در دست اجراست 28سد و نيروگاه كارون سه در 
كشاورزي از  كنترل برق، سيلاب و تنظيم سالانه آب جهت مصارف.كيلومتري آن از طريق رودخانه قرار دارد 120و حدود ) 1كارون (شهيد عباسپور 

ريزي و  هاي حفاري، بتن عمليات. باشند نظير مي در نوع خود بي 3فضاهاي زيرزميني در طرح كارون . رود اهداف كمي و كيفي اين طرح به شمار مي
متنوع   جنس توده سنگ با توجه به تفاوت  هاي مغار، تونل و شفت حفاري. باشد تزريق در اين فضاها، با توجه به سازندهاي آسماري و پابده متنوع مي

كل % 8/3مترمكعب آن كه برابر با  70000باشد كه تقريباً نزديك به  مترمكعب مي 1840000حفاري زيرزميني در اين طرح . انجام گرفته است
آلات  وجود ماشين. باشد تواند روش اجرا ها هزينه بر بوده و يكي از دلايل آن مي اجراي شفت. باشد ها مي هاي زيرزميني است، مربوط به شفت حفاري

تواند عمر  آلات مي زمان متخصصين و ماشين در اين راستا استفاده هم. تواند سودمند باشند متنوع و ويژه، وجود نيروهاي متخصص و با تجربه مي
ها و  هاي دريچه، نيرو، تعادل، باس شفت مانند شفت  در طرح سد كارون سه، انواع مختلف شفت. ها و نرم عمليات حفاري در روز را افزايش دهد دستگاه
 3هاي مجموعه نيروگاه سد كارون  مشخصات شفت 1 در جدول. اند ها به تفكيك نشان داده شده اين شفت 1در شكل . هاي آسانسور وجود دارد شفت
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