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منظوره مهاباد با استفاده از الگوريتم   سد چند سيستمعملكردبهينه سازي 
   و تئوري موجك ژنتيك

  
   *د باهنر كرمانه شهيدانشگا سازه هاي آبي دانشجوي كارشناسي ارشد  ميليلا ابراهي

  د باهنر كرمان دانشگاه شهي عمران مهندسي بخشاستاد غلامعباس باراني
 leila.ebrahimi235@gmail.com:  ، پست الكترونيكي0411-4450791: تلفن* 

  
  

  ده چكي
  تئـوري موجـك و     بهينه سازي بهره برداري از مخازن چند منظوره بررسي شده اسـت و              مطالعه در اين             

سد مهاباد  م مخزن   سيست .جهت بهينه سازي عملكرد مخزن چند منظوره سد مهاباد بكار رفته است           الگوريتم ژنتيك   
همچنـين    و داراي اهداف تامين نياز آبي پايين دست، شامل نياز آب شرب، آب كشاورزي و توليد نيروي برقابي                

لگوريتم ژنتيك يك روش جـستجوي تـصادفي جديـد اسـت و عملگرهـاي اصـلي آن                   ا .كنترل سيلاب مي باشد   
 مجمـوع   طريق كمينه سازيدر اين مقاله سياست بهينه بهره برداري مخزن از .تركيب ، جهش و انتخاب مي باشد    

يك مدل الگوريتم زنتيك و چهار مدل تركيبي         . صورت گرفته است    (TSD) اختلاف خروجي و نياز آبي     مجذور
 مـدل    و  و هار ارائه شده    10، دابچيز 5، كويفلت 4الگوريتم زنتيك و تئوري موجك با استفاده از موجكهاي سيملت         

GA-W-Sym4   با TSD    و سياست بهره برداري بدسـت       هترين مدل معرفي شده است    به عنوان ب   6 /668 برابر با 
   .آمده از اين مدل به عنوان سياست بهينه بهره برداري معرفي شده است

 سد مهاباد، بهره برداري مخزن، ژنتيكالگوريتم تئوري موجك،   :كليد واژه ها

  
   مقدمه-1

ره برداري مخازن سدها در حلت كلـي تخليـه  مطلـوب را بـه                مدلهاي بهينه سازي ارائه شده براي تعيين سياستهاي به                   
و توسـعه    ) بيشترين سود (صورت تابعي از ذخيره مخزن و جريان ورودي به مخزن نشان مي دهند، به طوريكه كمترين هزينه                  

 مخزن در نظـر     يكي از مسائلي كه بايد در بهينه سازي بهره برداري         . ]1[پايدار و هماهنگ زيست محيطي را در بر داشته باشد         
به عنوان مثال اگر اهداف سد مورد نظـر  . گرفته شود، ميزان ريسكي است كه تحت شرايط خاصي به  سيستم اعمال مي شود     

 آبي و كنترل سيلاب باشد، بالا نگه داشتن حجم ذخيره آب در فضاي كنترل سيلاب يك مخزن موجب    –توليد نيروي برق    
ده شدن ديگر نيازهاي آبي به نحو احسن خواهد شد، اما در عين حال موجب كـاهش                  آبي بيشتر و برآور    -توليد نيروي برق    

تبـديل   .فضاي لازم جهت كنترل سيلاب گشته و منجر به عدم توانايي در كنترل سيلاب و عواقب ناشـي از آن خواهـد شـد                       
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