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 خلاصه

 و ترمیم پرسازی آسفالت در محل روکشبر روی  (PFWD)حاصل از آزمایش افت و خیز سنج ضربه ای پرتابل  مدول یانگ مرکباین مقاله در

هدف از انجام این . هر یک از آزمایش ها مورد بررسی قرارگرفته است میزان نشست کوتاه مدت در محل مقایسه  با در ،ترانشه لوله انتقال آب

ز برای یافتن نواحی کم تراکم با پتانسیل نشست زیاد در محل پرسازی ترانشه های تاسیساتی و ترمیم آنها قبل ا سریع و مفیدتحقیق معرفی روشی 

 لایه های لایه های روسازی دست نخورده و مرکب مطالعات به روش میدانی انجام شده که با بدست آوردن مدول یانگ. بازگشایی معبر می باشد

اری بار ترافیک مشخص شد و اندازه گیری نشست نقاط متناظر بعد از یک ماه از برقر در دو حالت مسلح با ژئوگرید و غیر مسلح پر کننده ترانشه

 .و میزان نشست می باشد معیار مناسبی برای تشخیص وقوع یا عدم وقوع PFWDبدست آمده از آزمون  مدول مرکب
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 مقدمه .1
 

لوله شبکه آب و فاضلاب منجر به ازمهلال لایه های روسازی حفر ترانشه های تاسیساتی به منظور نصب یا تعمیر و نوسازی تاسیسات شهری مثل خطوط 

تشکیل ترک و نفوذ آب به لایه اساس راه و ابیهای زودرس در روسازی منجر به برای مثال خر .معابر در محل حفاری و حتی پیرامون آن می گردد

بخش مستقیماً متوجه انسجام و عمر روسازی و معیارهای زیبایی شهری و امنیت و راحتی رانندگی  نتیجه این اثرات زیان. ]1[فروپاشی روسازی می شود 

از آنجا که پرکردن نا مناسب ترانشه نتیجه ای جز ایجاد یک روسازی ضعیف و نشست در محل را به دنبال ندارد نظارت کمی و کیفی بر   .]2[است 

بسیار مهم و انکار ناپذیر است اما بدلیل اینکه اینگونه پروژه ها منجر به اخلال در ترافیک معابر شهر و  مراحل پرسازی از سوی دستگاه های ذیربط امری

. گرددبوجود آمدن تبعات بعدی می گردند اهتمام به سرعت بخشی در روند اجرا از سوی مسئولین مربوط بعضاً باعث بوجود آمدن خلا های نظارتی می 

 . سریع در تشخیص نقاط ضعف اجرا به پوشش خلا های موجود کمک می کند ارائه روش های کارامد و لذا

 محل در تراکم درصد آزمایشات تعیین مبنای بر عمدتاً غیرچسبنده روسازی، های ساخت لایه کیفیت تضمین و کنترل فعلی معیارهای 

روند  بین شکافی یک بنابراین .شود می محسوب ها راه طراحی روسازی اصلی پارامترهای برجهندگی مدول و سختی درصورتیکه گیرد، می صورت

 مرتبط محل در لایه مدول با که مستقیماً ساخت کیفیت کنترل جهت ای شیوه ارائه براین اساس . شود می احساس کیفیت کنترل روند و طراحی

(PFWD)حمل  قابل ای ضربه سنج خیز سختی و افت نظیر هایی دستگاه دلیل همین به و دارد اهمیت زیادی باشد،
 را روسازی های که مدول لایه  

 .]3[است گسترش حال در سطح جهان در کنند، می گیری اندازه
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4Portable Falling Weight Deflectometer (PFWD) 


