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خلاصه

 .قرار گرفته است اي  ، در دهه هاي اخیر مورد استفاده گسترده ي بتنیبه عنوان اصلی ترین سیستم باربر جانبی در سازه ها، بتن مسلح سازه ايدیوار

 براي پیش بینی. استانجام شده بتن مسلح  سازه اي در زمینه هاي تحلیلی و تجربی به منظور مطالعه رفتار دیوارهاي زیادي  تحقیقاتبر این اساس 

اي اعضاي سازه  لرزه اي ، باید رفتار هیسترتیک دیوار و اندرکنش دیوار با دیگربار تحت  با روش هاي تحلیلی سازه اي  غیر الاستیک دیوارپاسخ 

و کارایی دارد که مهم ترین مشخصه هاي مواد و  پاسخ غیر الاستیک دیوار نیاز به مدل هاي تحلیلی دقیقپیش بینی  .بررسی شود به دقت

رفتار غیر خطی برشی و تاثیرتغییر ، باز و بسته شدن ترك ها ، ترك خورده کششی بتن مانند تغییر محل محور خنثی ، سختی رفتاري  خصوصیات

 ق، روند توسعه مدل سازي در این تحقی.مقدار نیروي محوري و تسلیح عرضی روي مقاومت ، سختی و ظرفیت تغییرشکل دیوار را در نظر بگیرد

-خمشاندرکنش  توسط محققین که ارائه شدهموجود هاي مدل  مناسب ترینیکی از و  بررسی قرار گرفته نقد و مورد سازه ايدیوارهايتحلیلی

     .معرفی می گردد ،سازگاري بیشتري با مشاهدات تجربی داردرا در نظر می گیرد و   برش

                     

مدل هیسترزیسبتن مسلح ،  دیوارهاي سازه اي :کلیدي  کلمات

مقدمه  .          1

جزئیات که به  برخلاف روش اجزاي محدود .به دو صورت انجام می شود معمولاًلیلی پاسخ غیر الاستیک دیوارهاي سازه اي بتن مسلح ، مدل سازي تح

مدلی که براي تحلیل و طراحی به کار .بنا نهاده شده استهاي ماکروسکوپیک بر پایه رفتار کلی سازه می پردازد ، روش میکروسکپی و رفتار موضعی 

اگرچه روش اجزاي . رفتار هیسترتیک دیوارهاي سازه اي بتن مسلح باشدد باید از سادگی برخوردار باشد و داراي دقت کافی براي پیش بینی می رو

مورد که در  بسط مدل و تفسیر نتایج آن وجود دارد ،  پیچیدگی هایی به دلیل محدود جزئیات بیشتري را مد نظر قرار می دهد، کارایی و اعتبارش 

بر براي به هر حال  مدلی کاربردي و معت .موثر هستند هاي ساده اي کاربردي وفرض پیک با استفاده ازودر صورتیکه  روش هاي ماکروسک.تردید است

  .در دسترس نیست SAP 2000و  DRAIN-2DXبتن مسلح در نرم افزار هاي رایج مانند  آنالیز غیرخطی دیوارهاي سازه اي

این حالت ستون در .ش مدلسازي رایج استمطابق دستور العمل بهسازي یک روستون ساده در محور مرکزي دیوار -به کاربردن المان تیر

-چرخش المان تیر.طبقه به ستون متصل می شوند هر یوار به کار می رود و تیرهاي اصلی با نواحی صلب در ترازکردن مشخصات دمعادل براي مدل 

در نتیجه .ربرداري در نظر گرفته نمی شودبنابر این، تغییر محل محور خنثی در طول بارگذاري و با.ستون حول محور مرکزي دیوار اتفاق می افتد

العمل بهسازي اندرکنش دیوار با مطابق دستور.رها به طور کامل مدل سازي نمی شودحرکت دیوار و اندرکنش آن با المان هاي متصل به آن مانند تی

.باجزئیات بیشتري به کار رودسایر المان هاي سازه اي و غیر سازه اي باید در نظر گرفته شود که ایجاب می کند مدل هایی 

بتن مسلح با در نظرگرفتن مهم ترین مشخصه هاي رفتاري آن پیشنهاد  سازه اي مدل هاي ماکروسکپیک زیادي براي پیش بینی پاسخ دیوارهاي

داد که ) MVLEM(جاي خود را به مدل المان چندگانه خطی عمودي )    MCPM(مدل اجزاي چندگانه موازي  ،پس از مطالعات گسترده.شده است

سختی و مقاومت انتقال محور خنثی و تاثیر تغییر نیروي محوري در  نظیر ،این مدل مهم ترین ویژگی هاي پاسخ.پیشنهاد شده است) 1988(توسط والکانو

همچنین این مدل مهم ترین ویژگی هاي رفتاري مانند محصورشدگی ، . در مدل سازي هاي ساده نادیده گرفته می شود در نظر می گیرد را  که معمولاً

ی  دیوار با این مدل می تواند باالعات قبلی نشان داده است که پاسخ خمشمط.و رفتار غیرخطی برشی را در نظر می گیرد ترك هابسته شدن تصاعدي 


