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 خلاصه

استفاده ازروشهاي لرزه نگاري براي اندازه گيري سرعت موج  .براي مهندسين عمران وزلزله داراي اهميت زيادي مي باشددرخاك تعيين سرعت امواج برشي  

نسبتاً زياد آزمايشها و دستگاههاي لرزه نگاري ، اين ايده را براي مهندسين ژئوتكنيك بوجود آورده است هزينه  .برشي وسپس تعيين مدول برشي مرسوم مي باشد

انجام شده  تالششهرستان در محدوده كه تعدادي آزمايش نفوذ استاندارد بااستفاده ازنتايج در اين پروژه  .آن وآزمايشات ساده تر به وجودآيدكه رابطه اي بين 

شده وازروي آنهاسرعت برشي متوسط عمق سرعت موج برشي درمناطق مختلف ودراعماق مختلف محاسبه وابط پيشنهاد شده توسط محققين ر ازوبااستفاده  است

  .مي باشد براي طراحي ساختامانهادربرابرزلزله قابل استفاده شده است كهونقشه پهنه بندي تهيه مترمحاسبه 30

  SPTN ،آزمايش نفوذ استاندارد ،الشت ،عدد ضربه ،سرعت موج برشي:كلمات كليدي

  

  

مقدمه. 1  

شامل توربوژنراتورهاي عظيم، كمپرسورها، سازه هاي مرتفع و سنگين و تخصصي شدن كارهـاي مهندسـي    صو به رشد ساخت و ساز سازه هاي خاربا روند 

هاي ديناميكي و تعيـين پارامترهـاي مربـوط بـه آن از اهميـت ويـژه اي برخـوردار        عمران از يك طرف و لرزه خيز بودن اكثر مناطق ايران از سوي ديگر تحلي

همچنين براي ساختن ساختمانهائي كه تحت تأثير ارتعاشات جاده اي همچون راه آهن و بزرگراه هـا در منـاطق شـهري قـرار دارنـد، نوسـانات       . گرديده است

، تعيين انجام اين كاريكي از مهمترين پارامترهاي مورد نياز جهت  .ين مورد مطالعه قرار مي گيردمتقابل سازه و زمين بر اساس خصوصيات ديناميكي سازه و زم

در زمين مي باشد كه به كمك آزمايشهاي ژئوفيزيكي لرزه اي قابل استحصال مي باشد و نتـايج آن در طراحـي پـي ماشـين      Vs)( سرعت حركت موج برشي 

بـا توجـه بـه زيـاد بـودن هزينـه ايـن آزمايشـها در مقايسـه بـا            .اك و آناليز ديناميكي خاك و سازه استفاده مي شودآلات و تعيين پريود طبيعي و ديناميكي خ

و عدم وجـود   آزمايشهاي معمولي ژئوتكنيكي، وقت گير بودن، محدود بودن ناحيه شناسائي در هر بار آزمايش، مشكلات ناشي از توليد ضربه، لرزه و انفجار
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