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 خلاصه

اي منابع آب  آبريز، يكي از مسائل مهم در مديريت حوضهبندي تامين نيازهاي مختلف در سطح حوضهتخصيص منابع آب با لحاظ كردن اولويت 
هاي ها در شبيه سازي تخصيص در دورهپذيري اين مدلفانعطاو پايه  –سازي اولويتهاي رياضي شبيهاز مدلموثر بدين منظور استفاده . است

هاي تخصيص متغير در زمان و وابسته به شرايط توان با استفاده از اولويتدر اين شرايط مي. خشك همراه با كمبود آب حائز اهميت است
هاي برداري خاص دورهستلزم توسعه قوانين بهرهاين كار م. در بلندمدت بهبود دادرا هيدرولوژيك، عملكرد مدل و اعتمادپذيري تامين نيازها 

سازي در اين مطالعه، با استفاده از تلفيق الگوريتم بهينه .باشدهاي ذخيره در مدل تخصيص ميخشك، نرمال و مرطوب براي مخازن سدها و المان
در شرايط استفاده از  PSO-MODSIMسازي بهينه -سازيمدل شبيه MODSIMآبريز سازي شبكه حوضهو مدل شبيه PSOفراكاوشي 

در اين مدل تلفيقي، مقادير اعداد اولويت و ترازهاي هدف مخازن كه وابسته به . شده استپايه توسعه داده -پارامترهاي ورودي هيدرولوژيك
ابع آب حوضه اترك در شمال نتايج استفاده از مدل در تخصيص من. شود تعيين مي PSOپايه هستند، با استفاده از الگوريتم  -شرايط هيدرولوژيك

  .اي استپايه  در عملكرد مدل شبيه ساز حوضه -ايران بيانگر اهميت احتساب و بهگزيني پارامترهاي هيدرولوژيك
 

  ، شرايط هيدرولوژيكمنحني هاي فرمانتخصيص آب، شبيه سازي،  :كلمات كليدي             
 
 

   مقدمه  .1
 

آن افزايش تقاضا در بخشهاي مختلف به ويژه منابع آب، با توجه به محدوديت منابع آب موجود و قابل  با گسترش روز افزون جمعيت و به دنبال
قادر مخازن به علت كمبود منابع آب،  در شرايط خشكسالي،. اهميت بيشتري مي يابد سيسات و امكاناتنقش مديريت در بهره برداري از تأ دسترس،

هاي گام، كمبودهاي كمتر  در ك گام زمانيكه سيستم به جاي يك كمبود بزرگ در ي و بهتر استكنند  نمقدار آبدهي مطمئن خود را تأمينيستند 
توسعه منحني هاي فرمان براي شرايط كم  ساز كارآمد با قابليتنيازمند استفاده از يك مدل شبيهدستيابي به اهداف مذكور، . مختلف را تجربه كندزماني 
 توانمي اتصال مدل شبيه ساز به الگوريتم بهينه سازي با هم چنين. باشدآبريز ميجهت مديريت يكپارچه در سطح حوضه سازي اهداف متعددشبيه و آبي

  .  را توسعه داد سياست هاي بهينه بهره برداري
 كي براي مخازن رارافيمراحل طراحي گ 1883در سال  Rippl ]١[ در ارتباط با مديريت خشكسالي و مقابله با پيشامدهاي ناشي از اين واقعه،

 & Babbitت توسط  اين محدودي. متغير بودبرداشت ثابت از مخزن يك محدوديت اين روش در نظر گرفتن . پيشنهاد نمود جرمدر قالب منحني 

Doland [2]  نموداصلاح شد تا بتوان از نياز متغير استفاده  1939در سال .Thomas & Burden [3]  براي را متوالي پيك هاي  روش 1963در سال
ردن بحث اعتماد پذيري در كرا براي مطرح  Thomasايده  1967در سال   Fiering [4]. ندطراحي عملكرد مخزن تحت نيازهاي فصلي ارائه داد

 ينه سازيدر قالب مدل به را ببرداري و طراحي سيستم منابع آمسئله بهره 1962در سال Dorfman [5] . استفاده كرد مخزن مراحل مختلف طراحي
. ديدگاه مختلف آناليز ريسكي و آناليز مكاني مورد بررسي قرار داد 2عملكرد يك تك مخزن را با  1979در سال   Hirsch [6].خطي مطرح نمود

Wright [7] دا كننداز يك برنامه شبيه سازي استفاده كردند تا استراتژي كاهش اثرات خشكسالي راپي 1986در سال  همكاران و .Wilhite [8]  و


