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 خلاصه

این سیستم تشکیل شده است از یک پانل فولادي که با یک قاب  .براي مقاومت در برابر بارهاي جانبی به کار می رود وار برشی فولادي عموماًدی
به دلیل سهولت اجرا استفاده از دیوار برشی فولادي سخت نشده . فولادي احاطه شده است و به صورت سخت شده و سخت نشده کاربرد دارد

روي آن انجام گرفته بر ایده استفاده از ورق موجدار به عنوان دیوار برشی مطرح گردیده و تحقیقاتی نیز  اخیراً. است شتري پیدا کردهکاربرد بی
از جمله این پارامترها زاویه موج ، شکل موج  و اندازه موج . پارامترهاي ورق مورد مطالعه قرار گرفته است از داديعتدر تحقیقات گذشته . است

و مورد  هدیدر این مقاله سعی شده است با توجه به تحقیقات گذشته چند مورد بهینه انتخاب گرد. روي نتیجه کار دارند بر که تاثیر اندکی هدبو
مطالعه عددي رفتار لرزه اي دیوار برشی با ورق فولادي موجدار و ارزیابی چگونگی تقسیم نیروي برشی بین  ژوهشپهدف این . مطالعه قرار گیرد

سپس با  .مدلها ابتدا تحت تحلیل کمانش خطی قرار گرفتند تا بار نهایی قبل از کمانش آنها بدست آیدمنظور بدین. ورق و قاب پیرامون آن می باشد
 دیوار برشی فولادي موجدار ورفتار که حاصل مقایسه  عاتمطالنتیجه . تحلیل هاي غیرخطی رفتار پس از کمانش آنها مورد مطالعه قرار گرفت

  .ي باشداتلاف انرژي بیشتر همچنین  ضریب رفتار بالاتر و وشکل پذیري بیانگر   ،دیوار برشی فولادي معمولی بود
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   مقدمه  .1
شامل یک ورق فولادي است که  (SSW). ی شامل زلزله و باد می باشدیک سیستم مقابله با نیروهاي جانب (SSW)دیوارهاي برشی فولادي 

ورق نیز به صورت . اتصالات تیر و ستون می توانند به صورت مفصل یا گیر دار اجرا شوند. لبه هاي آن به تیر و ستون هاي یک قاب متصل شده است
. بسیاري در زمینه طراحی و رفتار دیوار برشی فولادي صورت گرفته استتاکنون تحقیقات  1970از سال . یا با سخت کننده همراه است بوده و ساده

اما با افزایش . بر همین اساس سخت کننده هاي زیادي را روي ورق تعبیه می کردند. طراحی هاي اولیه بر این اساس بود که کمانش در ورق رخ ندهد
از طرفی هزینه کمتر این . ده از ورق هاي نازك بدون سخت کننده را رواج دادتحقیقات در این زمینه ایده مقاومت پس از کمانش مطرح شد که استفا

  .طرح نیز عاملی در جهت استفاده روز افزون از این نوع دیوار برشی گردید
ال در زمینه دیوار برشی فولادي تحقیقات زیادي صورت گرفته است اما نخستین تحقیق در زمینه دیوار برشی فولادي با ورق موجدار در س

نمونه هاي آزمایشی براي مقاوم . سه نمونه را براي استفاده در سازه سرد نورد تحت بارگذاري قرار دادند  Berman and Bruneau. انجام شد 2005
ورق (رمیلی مت 0.7میلی متر و یک نمونه ورق موجدار به ضخامت  0.9دو نمونه ورق صاف به ضخامت . سازي ساختمان یک بیمارستان طراحی شده بود

منحنی هیسترسیس ورق . ورق صاف داراي شکل پذیري بیشتري هستند که نمونه هاي با آنها نتیجه گرفتند).درجه مدل شده بود 45موجدار با زاویه 
  .]1[موجدار نامتقارن بود بنابراین آنها پیشنهاد کردند دو دهانه با جهت ورق مخالف به کار برده شود

را در زمینه رفتار و کاربرد دیوار برشی موجدار انجام دادند و قاب هاي یک دهانه یک طبقه را با استفاده از روش اجزا مطالعاتی میرقادري و ترابیان 
در مدل هاي ساخته شده براي کاهش سختی قاب و کاهش حجم آنالیز اعضاي قاب به جاي مقاطع کاربردي از ورق تشکیل شده . محدود تحلیل کردند

برشی فولادي با ورق موجدار نتایجی را بر اساس پارامتر هاي مختلف آنها در مورد دیوار . قاب بصورت نرم در نظر گرفته شده بوددر واقع رفتار . بودند
  .]2[ورق از جمله زاویه موج، نسبت ارتفاع به عرض پانل هاي ورق و نسبت ارتفاع به ضخامت ورق ارائه کردند

Tipping and Stojadinovic  روي نمونه هاي ورق هاي موجدار سینوسی با ضخامت بسیار اندك با هدف کاربرد در سازه هاي آزمایشاتی را بر
خرابی دیوارها بیشتر ، ورق هاي مورد آزمایش با پیچ به قاب پیرامونی متصل شده بودند و چون ضخامت ورق ها بسیار اندك بود. نورد سرد انجام دادند

 .]3[می باشد 5/5ضریب رفتار پیشنهادي آنها براي این نوع دیوار . د مرحله پس کمانش نمی شدندوار دیوارها و هدر محل پیچها اتفاق افتاد
 


