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 خلاصه
آزمايش با  126هيدروليكي در حوضچه آرامش با بستر زبر گزارش شده است. در مجموع  پرشدر اين مقاله نتايج بررسي آزمايشگاهي مشخصات 

) مختلف t(ها با سه ارتفاع زبريانجام شد.  4-7/13اي قائم، تحت تاثير جريان با عدد فرود بين هاي مختلف بر روي بستر زبر  با نوارهاي ذوزنقهدبي
 =s/t 5/0و1و5/1و2 هار مقدارچها باها در نظر گرفته شد بطوريكه آزمايش) متفاوت بين بلوكsفاصله ( 4مورد بررسي قرارگرفتند و در هر ارتفاع 

ها را توسط يك منحني نمايش توان آنهاي بي بعد سطح آب پرش هيدروليكي بطور معني داري بر هم منطبق بوده و ميپروفيل .صورت گرفت
د. نياباي كاهش ميبستر زبر نسبت به بستر صاف به طور قابل ملاحظه  پرش بر روي در هيدروليكي و اتلاف انرژي پرشطول  عمق ثانويه، .داد

    .شودمي بستر تنش برشي افزايش و منطقه غلطاب و پرشطول باعث كاهش ها بين زبريفاصله و ارتفاع  مشاهدات بيانگر آن است كه افزايش
  

  .پرشكليدي: پرش هيدروليكي، بستر زبر، عمق ثانويه، افت انرژي، طول  كلمات
  

  
  مقدمه  .1
  

باشد. تبديل سريع جريان فوق بحراني به شرايط زير ها ميهاي هيدروليكي مثل سرريزها و دريچهپايين دست سازه اي رايج درهيدروليكي پديده پرش
اي توسط محققان مختلف گردد. اين پديده بطور گستردهدهد و باعث افت قابل توجه انرژي مياي نسبتا كوتاه، عمق جريان را افزايش ميبحراني در بازه
) عمق 1828به پيشنهاد بلانگر( هيدروليكي كلاسيك) مورد بررسي قرار گرفته است. پرشمستطيلي مستقيم و افقي با كف صاف ( هايبر روي كانال

)(كلاسيك در ناحيه زير بحراني برروي بستر صاف با مقطع مستطيلي پرشثانويه  *
2y شود:به اين صورت محاسبه مي  
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111 در اين رابطه، gyvFr عمق و سرعت متوسط فوق بحراني در ابتداي به ترتيب  1vو  1yعدد فرود جريان فوق بحراني ورودي است و  =
*و  1yلاحظه است. م قابل 1هيدروليكي بر روي بستر صاف در شكل  پرشباشد. نماي كلي از شتاب ثقل مي gو  پرش

2y  به ترتيب بيانگر عمق اوليه و
 مي باشند. منطقه غلطابو طول  پرشبه ترتيب نمايانگر طول  rLو  jLهيدروليكي بر روي بستر صاف و  پرشثانويه 
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