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 خلاصه

شوند و بنابراين تسليحات و  در مراحل تحليل و طراحي در نظر گرفته نميها پديده ستون كوتاه است كههاي جدي وارده به ستونيكي از آسيب

سازي يك قاب بتني به ي اصلي در اين مقاله، مدللهمسأ. گرددها به مقدار كافي نخواهد بود كه منجر به شكست ترد برشي ميرشدگي آنمحصو

سازي ساده ديوار از ايده ميله براي مدلباشد كه  ميSAP2000 استاتيكي غيرخطي با استفاده از تحليل همراه ديوار پركننده آجري داراي بازشو

حل مناسبي به منظور در نظر گرفتن اثرات ستون كوتاه در محاسبات هاي گذشته اين روش راه با توجه به مشاهدات زلزله.ل استفاده شده استمعاد

  .كنداي براي مهندسان فراهم ميلرزه

 

  ، تحليل غيرخطيون كوتاه، شكست برشي، جابجايي نسبيديوارهاي پركننده آجري، ست: كلمات كليدي

 

  

  مقدمه .1

 مقاومت و. انداي ديده مصالح بنايي خسارت قابل ملاحظه باهايتوان دريافت كه اغلب سازههاي گذشته ميهاي ايجاد شده در زلزلهبا دقت در خرابي

-  ما ميها بهاين زلزله. باشدهاي آجري مياي از جمله دلايل شكست سازهكاهش شديد مقاومت تحت بارهاي لرزه پذيري اندك، وزن زياد وشكل

-اي سازه مشاهده ميرفيت لرزهبا وجود تاثير ستون كوتاه ضعف بسيار شديد ظ. باشدهاي موجود هنگام رخداد زلزله كافي نميگويند كه ظرفيت سازه

- ها حتياي زيرزمين هاي كوتاه به خصوص در نورگيره بايد از ايجاد ستون)2800(ها در برابر زلزله نامه طراحي ساختمان آيين7-5-1  مطابق بند.شود

-متاسفانه آببن.  به دليل شرايط خاص معماري و عوامل ديگر وجود ستون كوتاه اجتناب ناپذير مي گردددانيمهمانطور كه مي.الامكان خودداري شود

اي در مورد چگونگي در نظر گرفتن ههيچ اشارهاي وارده ناشي از اين پديده، با توجه به اهميت مسأله به دليل غيرقابل تعمير بودن آسيب ايرانهاي نامه

اند و وجود دارند كه بر روي اين مسأله تمركز نموده... استراليا و ؛هاي معتبري همچون نيوزيلند، نامه حال آنكه آييناندهاي كوتاه نكردهاثر ستون

  .]2-1[ اندراهكارهاي خوبي ارئه داده

 ستون كوتاه چگونه در طراحي پديده ،هاي آيندهها در زلزله ناشي از شكست ترد ستون ي از خطرات به منظور جلوگيراست كه سوال اين اكنون          

-سازي، ظرفيت لرزهقبل از مقاوم. حل كاهش خطرات احتمالي استاي، يك راهنامناسب لرزههاي با عملكرد سازي اين سازهاومبه منظور مق. لحاظ شود

 براي بدست آوردن استاتيكي غيرخطيتحليل . محاسبه شود ،ATC40ساس روش طيف ظرفيت پيشنهاد شده توسط هاي معتبر برااي سازه بايد با روش

مفاصل پلاستيك عريف شده  وابسته به خواص درست تاين تحليلدقت . شود كه منحني ظرفيت نام داردها استفاده ميروابط برش ـ جابجايي ساختمان

اي در نظر و راهكار انجام محاسبات لرزهاستاتيكي  يك ساختمان يك طبقه بتني براي ارائه روش تحليل غيرخطي  در اين مقاله.هاي سازه استدر المان

  .شوندله بحث ميها در اين مقال مفاصل پلاستيك در تيرها و ستونشك روابط بار ـ تغيير.گرفته شده است

ها ها در يك قاب خمشي از بقيه ستوناول، هنگامي كه تعدادي از ستون: ح استله ستون كوتاه به دو صورت مطرأمسدانيم همانطور كه مي          

هاي كوتاه دسته دوم غالبا داراي طول معمولي هستند كه ستون. اند و خاصيت ذاتي ترد بودن را دارندها بسيار كوتاهترند، و دوم، جايي كه ستونكوتاه

 )1(شكل  .شود وارده در كل ارتفاعشان ميجابجايي نسبيپذيري آنها و تحمل يق مانع از انعطافيرهاي محيطي عموجود ديوارهاي پركننده قسمتي يا ت

  .دهداي هستند را نشان مي سبب مشكلات لرزهذكر شده كههاي ستوني از دسته اول مثال


