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خلاصه
(آیین نامه AISC LRFD 1994سازمان مدیریت و برنامه ریزي و با الهام از آیین نامه169در ایران روش حالات حدي ابتدا در قالب نشریه 

هاي فولادي گردیده و سعی شده است که نشریه هاي فولادي ایالات متحده امریکا به روش حالت حدي) وارد عرصه طراحی سازهطراحی سازه
نامه بتن ش و قبل از آن) و آیینه1384با نسخه پیشین آیین نامه طراحی سازه هاي فولادي ایران (مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش مذکور

هاي فولادي علاوه بر روش تنش مجاز پذیرفته و در ش این روش رسماً بعنوان روش دیگر طراحی سازهه1387ایران (آبا) سازگار باشد و از سال 
حث دهم مقررات ملی ساختمان گنجانده شد. اما باید به این نکته توجه داشت که شرایط اقتصادي ، اجتماعی و دیگر شرایط موثر بر ساخت و مب

ساز مانند خصوصیات فولاد مصرفی در ایران با کشور ایالات متحده متفاوت است؛ از سوي دیگر اهم تغییرات صورت گرفته در آیین نامه مورد 
هاي بتنی ایران (آبا)، انجام شده است. نامه طراحی سازهت به آیین نامه مرجع، خصوصاً در مورد ترکیبات بارگذاري با اقتباس از آیینبحث نسب

راه نداشته ا به همبنابراین با توجه به تفاوتهاي بنیادین مصالح فولادي و بتنی و آنچه گفته شد ممکن است استفاده از این آیین نامه نتیجه مورد انتظار ر
ها با استفاده از تئوري قابلیت اعتماد سازه]1[باشدباشد؛ لذا در این مقاله که برگرفته از تحقیقات مولفین در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد سازه می

اصلاح گردد که ضمن اي نامه ارزیابی و بگونهاست که ضرایب جزئی ایمنی بکار رفته در بخش مربوط به روش حالات حدي آیینتلاش شده 
ایجاد سطح ایمنی مورد قبول با تغییر در شرایط طراحی (مانند تغییر در ابعاد مقاطع) تغییرات فاحش در سطح ایمنی بوجود نیاید. 

هاي فولادي، قابلیت اعتمادنامه ، سازهضرایب جزئی ایمنی، کالیبراسیون، آیینکلمات کلیدي: 

مقدمه.1

هاي ساختمانی را تدوین نامههاي قراردادي، آیینف جهان بر اساس روابطی مبتنی بر تئوریهاي علمی، تحقیقات تجربی و مولفهمتخصصین در مناطق مختل
ها بر نامههاي احداثی در آن منطقه تضمین نمایند. در ابتدا به روزرسانی این آیینسازي فرایند طراحی، ایمنی لازم را جهت سازهاند تا ضمن سادهنموده

ها و احتمال هاي مختلف، عوامل موثر بر پدیدهگرفت اما با افزایش دانش بشر نسبت به ماهیت پدیدهاساس تجربه و نتایج وقوع حوادث طبیعی انجام می
احتمالات هاي ساختمانی شکل گرفت که از آن جمله استفاده از روشهاي مبتنی بر تئوري نامهوقوع هر پدیده، روشهاي جدیدي در بروزرسانی آیین

اند. در ران، آیین نامه هاي طراحی سازه در قالب مقررات ملی ساختمان تدوین گردیدهدر کشور عزیزمان ایباشد.ها میمانند تئوري قابلیت اعتماد سازه
آیین نامه طراحی سازه هاي بتنی (مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) روش حالات حدي و در آیین نامه طراحی سازه هاي فولادي  (مبحث دهم 

هاي ازه در نظر گرفته شده است؛ استفاده از روش حالات حدي براي طراحی سازهمقررات ملی ساختمان) روش تنش مجاز بعنوان روش اصلی طراحی س
يفولادهاي طراحی سازه(آیین نامه AISC LRFD 1994نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزي و با الهام از آیین169فولادي ابتدا در قالب نشریه 

هاي فولادي کشور گردید و سعی شد که نشریه مذکور با نسخه پیشین آیین نامه طراحی ایالات متحده امریکا در حالت حدي) وارد عرصه طراحی سازه
ش این روش رسماً بعنوان روش دیگر طراحی سازه هاي فولادي علاوه بر ه1387نامه بتن ایران(آبا) سازگار باشد و از سال سازه هاي فولادي ایران و آیین

ملی ساختمان گنجانده شد تا به تدریج پس از طی دوره گذر جایگزین روش تنش مجاز گردد. اما روش تنش مجاز پذیرفته و در مبحث دهم مقررات
ور باید به این نکته توجه داشت که شرایط اقتصادي، اجتماعی و دیگر شرایط موثر بر ساخت و ساز مانند خصوصیات فولاد مصرفی در ایران با کش

ییرات صورت گرفته در آیین نامه مورد بحث نسبت به آیین نامه مرجع، خصوصاً در مورد ترکیبات ایالات متحده متفاوت است؛ از سوي دیگر اهم تغ
). بنابراین با توجه به تفاوتهاي بنیادین مصالح فولادي و بتنی 1هاي بتنی ایران (آبا)، انجام شده است (جدول نامه طراحی سازهبارگذاري با اقتباس از آیین

نامه نتیجه مورد انتظار را به همراه نداشته باشد؛ لذا در این مقاله نتایج تحلیل قابلیت اعتماد ضرایب جزئی استفاده از این آیینو آنچه گفته شد ممکن است 
گردند که ضمن ایجاد سطح ایمنی قابل قبول با اي اصلاح مینامه ارزیابی و ضرایب بگونهایمنی بکار رفته در بخش مربوط به روش حالات حدي آیین

ییر در شرایط طراحی (مانند تغییر در ابعاد مقاطع) تغییرات فاحش در سطح ایمنی بوجود نیاید.تغ


