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 خلاصه

وم از دستگاههاي تكيه گاهي براي اتصال عرشه در دو نوع اول و د. اتصالات در پلهاي بتني پيش تنيده به سه صورت ساده، نيمه گيردار و گيردار طراحي و اجرا مي شوند
 يكي از انواع اين دستگاهها، صفحات تكيه گاهي نئوپرن هستند كه به دليل عملكرد مطلوب در برابر شرايط محيطي، امكانپذيري لغزش و تغيير. به پايه استفاده مي شود

در اتصال ساده  يك و در اتصال نيمه گيردار دو رديف صفحه تكيه گاهي، عمل . ندشكل محدود عرشه، به صورت گسترده در صنعت پلسازي به كار گرفته مي شو
در تعيين ابعاد، تعداد و ضخامت صفحات نئوپرن عوامل متعددي از جمله تغيير مكان . انتقال بار از عرشه به پايه را صورت داده و نقش تكيه گاه عرشه را ايفا مي كنند

در تحقيق . گاه دخيل هستندگاه و حداكثر دوران تكيهگاه، تنش فشاري تكيهنيدگي و جمع شدگي بتن، محدوديت حركت تكيهحرارتي، كوتاه شدگي در اثر پيش ت
، 30متر و طول دهانه هاي مياني  50و  30، 15، مدل سه پل بتني پيش تنيده صفحه اي چهار دهانه با طول دهانه هاي كناري ABAQUSحاضر، با استفاده از تحليل گر 

طراحي شده و عملكرد  45و  30براي مدل با دهانه هاي  AASHTO-LRFDصفحات تكيه گاهي بر اساس روش آيين نامه . متر مورد بررسي قرار مي گيرند 80و  45
تحليل و طراحي نامناسب  نتايج حاصل از طراحي نامناسب صفحات تكيه گاهي از جمله دوران اتصال، تنش نرمال ايجاد شده و. آن در سه مدل حاضر مقايسه مي شوند

  .پايه ها در انتها مورد بررسي قرار مي گيرند
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شرايط محيطي،  گاهي نئوپرن به دليل عملكرد مناسب در برابردر شكل غيرپيوسته اجراء اتصال عرشه به پايه در پلهاي پيش تنيده بتني، صفحات تكيه
-هاي نئوپرن لايهگاهي به صورت لايه لايه ساخته شده و اغلب بين لايهاين صفحات تكيه .امكان لغزش و تغييرشكل محدود عرشه، بسيار مطلوب هستند

  .گيرندهاي فولادي قرار مي
ها روابطي نيز ارائه شده است، ين سختيبراي محاسبه ا. شودمحوري، خمشي و برشي تعريف مي گاهي سه نوع سختيبراي اين صفحات تكيه

هاي يك ها و همچنين مصالح مصرفي، يك عدد ثابت براي مقادير سختيكه براساس مشخصات هندسي، تعداد و ضخامت لايه 1از جمله روابط متيوا
فرض مدل كردن اين كند و تغيير ميآن بار و نحوه اعمال  اما در واقع سختي و عملكرد اين صفحات با تغيير ميزان. دهندصفحه نئوپرن بدست مي

در اين تحقيق با بررسي مدلهاي سه بعدي، به عملكرد اين صفحات در شرايط مختلف و لزوم  .صفحات با فنرهايي با سختي ثابت، با خطا همراه است
  .شودگاهي پرداخته ميطرح صحيح اين صفحات تكيه
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طولي متر طول و دو دهانه مياني داراي  30هاي كناري دهانه ناميده شده است، B3045كه  اصلي مدل .ي چهار دهانه هستنداراهاي مطالعاتي دمدل
 30اي طولي برابرمتر طول و دو دهانه مياني دار 15هاي كناري ، دهانهنام گرفته B1530ي است و هاي كوچكتردهانه كه داراي مدل دوم متر، 45برابر 
  .متر است 80ني داراي طولي برابر متر طول و دو دهانه ميا 50اري هاي كنهاي بزرگتر دهانهدهانهبا   B5080 اي مدل سوم متر و


