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 خلاصه

  
اي جديد بر مبناي تحليل تاريخچه زمان دوام يك روش تحليل لرزه. شودها تشريح مياي خطي پلوام در تحليل لرزهدر اين مقاله كاربرد روش زمان د

پس از آن پاسخ سازه در طي زمان استخراج شده  .گيردقرار مي ،همواره فزاينده يهپيش توليد شد از شتاب ابعت يك تحت آن سازهردزماني است كه 
تري دارد و انتظار دوام بياورد، زمان دوام بزرگتا رسيدن به آن شاخص خرابي  ترياي كه زمان بيشسازه ،و با در نظر داشتن يك شاخص خرابي

 هادر عمل سه تابع شتاب زمان دوام به مدل .بتني مدل سازي شده است در اين مقاله شش پل .هاي شديدتري مقاومت نمايدرود در برابر زمين لرزهمي
براي  و FHWA 2006 يآيين نامهاز طرف ديگر با استفاده از هفت شتابنگاشت طبيعي كه به روش . گردداستخراج مي هااعمال شده و ميانگين پاسخ

اند تحليل تاريخچه مقياس شده در شهر بركلي در ايالت كاليفرنيا Cاك نوع و براي ساختگاهي با خ ايي آشتو لرزهتطابق با طيف طرح آيين نامه
استاتيكي هاي تحليل به روش دو. شودگانه به عنوان پاسخ دقيق در نظر گرفته ميهاي هفتهاي اين تحليلميانگين پاسخ. زماني صورت گرفته است

 و نيز تاريخچه زمانيهاي استاتيكي معادل، طيفي پاسخ تحليل زمان دوام با پاسخ تحليل در نهايت. پذيردنيز مطابق آيين نامه صورت ميطيفي  دل ومعا
هاي استاتيكي معادل و از روشدارد و  كه پاسخ روش زمان دوام تطابق مناسبي با پاسخ تاريخچه زماني دهدنشان ميمقايسه  ينا. مقايسه شده است

ها اعتماد كرد حال آن كه تري از آنتوان به تعداد كمپراكندگي زيادي دارند و نمي طبيعي گاشتشتابنهفت هاي حاصل از پاسخ. تر استدقيقطيفي 
دو روش  نسبت بهمزيت روش زمان دوام  .تري وجود نداردپراكندگي ناچيزي دارند و نيازي به تعداد تحليل بيش زمان دوام سه تابع شتاب هايپاسخ

هاي نياز به تعداد تحليلي زماني به سبب اين صرفه. استتر ريخچه زماني تحليل در زمان كمروش تانسبت به استاتيكي معادل و طيفي دقت بالاتر و 
   .حاصل شده است تركم
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سازه ترينمهم عنوان به هااي پللرزه آسيب پذيري به را زيادي توجه ي اخير،دهه چند هاي زلزله در جهان كنار و گوشه در هاپل فروريختن و تخريب
. باشدها در زلزله ميها شناخت رفتار واقعي آناي اين سازهنخستين ضرورت در طراحي مقاوم و يا بهسازي لرزه. است نموده نقل جلب و حمل شبكه هاي

اي آن منجر به طرح نامناسب شده و در اثر ي طراحي و يا در زمان بهسازي لرزهست رفتار يك پل در زمان وقوع زلزله، در مرحلهچرا كه پيش بيني نادر
گاهي منشأ اين . شودمي منجر به آسيب و يا حتي فروريزش پلكه اين  نموده است خواهد بوده طراح تصور ميچاي، پاسخ پل متفاوت از آننيروهاي لرزه

   .اي آن استبهسازي لرزهتحليل مجدد در ي طراحي و يا هاي بيش از حد در مدل سازي و روش تحليل پل توسط طراح در مرحلهع، ساده سازيموضو
ن سادگي جزئيات نخست تلاش در جهت ايجاد مدلي از پل كه در عي. ي مهم بايد مد نظر قرار گيرداي يك پل دو نكتهبراي بررسي رفتار لرزه

و در عين حال زمان كوتاه اين مدل با در نظر داشتن دو عامل حفظ دقت  خاب روش مناسب در تحليلي دوم انتو نكته. را در خود داشته باشد حياتي
يز تر نساده هايل آن كه در مواردي روشحا. نمايدي هميشگي از روش تحليل دقيق حجم محاسبات زيادي را به طراح تحميل ميچرا كه استفاده .تحليل


