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 خلاصه
، موانعي در دستيابي به مخلوط هاي هاي طبيعي يت و يكنواختي پوزولانالو ابهامات موجود در خصوص ميزان فعايران عدم توليد خاكستر بادي در  

تواند مدنظر قرار گيرد، سوپر پوزولاني به نام دوده سيليسي  ديگري كه به عنوان ماده افزودني معدني ميمناسب جايگزيني لذا . بتن غلتكي مي باشند
در اين مقاله، نتايج تحقيقات آزمايشگاهي انجام شده براي ارزيابي اثر كاربرد . شود توليد مياست، كه به صورت محصول جانبي صنايع فروسيليسيم 

نتايج به . گردد ارائه مي) kg/m380 و kg/m3110(درصدهاي مختلف دوده سيليسي در ارتقاء كيفيت بتن غلتكي با مواد سيماني كم تا متوسط 
درصد  60تا  25بهبود مقاومت بين . باشد هاي بتن غلتكي مي هاي فشاري و كششي مخلوط زايش مقاومتدست آمده نشانگر تأثير قابل ملاحظه در اف

هاي نفوذپذيري انجام شده روي نمونه ها، نشانگر  همچنين آزمايش. درصد مواد سيماني صورت گرفت 15تا  5با جايگزيني دوده سيليسي به ميزان 
  .باشد د دوده سيليسي ميكاهش قابل ملاحظه نفوذپذيري در اثر كاربر
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   مقدمه .1
 

مزاياي فني و . باشد اي مي ويبره كهاي بتن بسيار سفت و با قابليت تراكم با غلت بتن غلتكي يك روش نسبتاً جديد در سدسازي با استفاده از مخلوط
هاي بتن  مقدار سيمان در مخلوط. جه اين روش باعث رشد روز افزون تعداد و ارتفاع سدهاي بتن غلتكي در دو دهه اخير شده استاقتصادي قابل تو

هاي حرارتي، در حداقل ممكن نگه داشته  غلتكي سدسازي عموماً به منظور كاهش مسائل ناشي از توليد حرارت در بتن و جلوگيري از ايجاد ترك
ار سيمان نيز كاهش مقاومت و افزايش نفوذپذيري را در بتن غلتكي به همراه خواهد داشت؛ از اين رو به منظور تأمين مقاومت و كاهش مقد. شود مي

هاي بتن  ، در مخلوط(PFA)نفوذپذيري مطلوب و همچنين كاهش پتانسيل ترك خوردگي حرارتي در بتن، كاربرد پوزولان، به ويژه خاكستر بادي 
   .غلتكي متداول است

  
  هاي بتن معمولي اثر دوده سيليسي بر خواص مخلوط .2
  

هاي قوس الكتريكي در كارخانجات توليد فروسيليسيوم خارج  غيربلوري است كه به صورت دوده از كوره (Sio2)دوده سيليسي در حقيقت سيليس 
شد و هم اكنون به صورت گسترده در كشورهاي مختلف، و از منطقه اسكانديناوي آغاز  1970كاربرد اين ماده در صنعت بتن عمدتاً از دهه . شود مي

  . رود براي بهبود خواص بتن به كار مي
اي بسيار فعال محسوب  ماده) mm2/0 حدود(دوده سيليسي به دليل درجه خلوص بالاي سيليس آمورف در آن و نيز داشتن ذرات بسيار ريز 

به علت . شود ن كاهش ميزان اتصال بين منافذ و در نتيجه كاهش نفوذپذيري بتن ميدوده سيليسي باعث كاهش تخلخل خمير سيمان و همچني. شود مي
اي بر خواص بتن تازه داشته و مقدار آب اختلاط براي رسيدن به كارآيي  سطح ويژه بسيار زياد ذرات دوده سيليسي، كاربرد اين ماده آثار قابل ملاحظه

   دهد مطلوب را به طور محسوسي افزايش مي
 


