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  خلاصه
ارامتر های با توجه به اینکه پ. شود، روش تجربی کاهش سطح است اسنفاده می در مخازن سدهاهایی که برای بر آورد توزیع رسوبیکی از روش

 ها مناسب نباشند،ها ممکن است برای همه سد بدست آمده، این پارامتر در آمریکا مورد استفاده در این روش بر اساس اطلاعات تعداد محدودی سد
یدروگرافی، روش کاهش در این تحقیق با استفاده از اطلاعات هندسی اولیه و ه. تری دست یافتتوان به نتایج دقیقبنابراین با تغییر پارامترها می

 آنها ی که به ازایی پارامتر هانیبنابرا. ترین پارامترها بدست آمدهای موثر بر آن کالیبره شده و مناسبسطح برای سد مخزنی دز با تغییر پارامتر
 کاهش سطح سد دزدر یب مناسب جهت روش تجری وجود داشت به عنوان پارامتر های واقعیدروگرافی و هی محاسباتجی نتانی اختلاف بنیکمتر

  .های آینده پیش بینی شده است توزیع رسوب در سالها نحوه و با استفاده از این پارامتر. نظر گرفته شد
  

  روش تجربی کاهش سطح، سد دز، بهینه سازی، تاثیر نوع مخزن: کلمات کلیدی
  

 مقدمه .1

  
-کاهش مـی  رودخانه رسوب انتقال شدت کم شده و پتانسیل به جریان تسرع خصوص به هیدرولیکی شرایط سد، مخزن به رودخانه جریان ورود  با

 و مقـدار  بینـی  پـیش .]1[ شوندته نشین می وسپس  کردهپیشروی هم بدنه سد نزدیک تا حتی و مخزن عمیق هایبخش تا معلق بار یریزدانه بخش یابد
 سـد،  و پایـداری   تعـادل  بررسـی  آب، خـروج  تأسیـسات  آسـتانه  رقـوم  یـین تع مفید مخـزن،   حجم تعیین به منظور  سدها، طراحان برای رسوب نحوه توزیع 
. دارد فـراوان  اهمیـت ) آب پـس زدگـی    به دلیل (گذارند  می بالادست اراضی بر مخزن به ورودی در نهشته شده  رسوبات که تأثیری و تفریحی تسهیلات

بـه طـور     هنوز تجربی هایاما روش  است، یافته توسعه رسوب و آب لاتمعاد از با استفاده  مخازن در رسوب توزیع برای متعددی ریاضی اگرچه مدلهای 
 عـددی  هـای روش از اسـتفاده  بـا  را مخـازن سـدها    در رسـوب  بعـدی  یک توزیع پارکر و تونیولو. شوندمی استفاده مهندسی عملی و    کارهای در وسیعی
 پـر خواهـد    رسـوب  بـا  سد مخزن اولیه ظرفیت از نیمی سال، 114 از بعد هک گرفت نتیجه دز سد در رسوبگذاری نحوه مطالعه قمشی با  .]2[کردند   بررسی

 نـشان  مطالعه این نتایج. بررسی کردند  مودی پیشنهادی روش از استفاده با را درودزن مخزن سد  در رسوب توزیع نحوه بیدختی طالب و ابدینی ع .]3[شد  
 و رسـوبات  عمـق  مـستقیم  محاسـبه  بـه  منجـر  آن و کاربرد  گردیده خطا و آزمون حذف باعث قبلی هایروش با در مقایسه  مودی پیشنهادی روش که داد

 روش بـه  خطـا  متوسـط . کردنـد  بررسـی  را ایران سد مخازن چند  در رسوب توزیع تقوی معین و بیدختی طالب .]4[گردد  می سدها مخازن آنها در  توزیع
 درصـد و بـه روش تجربـی افـزایش سـطح بـه ترتیـب                 15/42،  49/14،  89/3،  24ترتیـب    به کرج و لتیان دز، درودزن، سدهای برای سطح تجربی کاهش 

 مخـزن  رسوبات توزیع چگونگی تعیین را برای  سطح کاهش و سطح افزایش های رهنمایی روش  .]5[ درصد محاسبه گردید     47/5،  72/23،  26/3،  15/33
 تجربـی تفـاوت    روش دو از حاصـل  رسـوب  هـای حجـم  مخزن، رقوم بالای  رد. کرد مقایسه 1370 سال هایگیریاندازه با را نتایج برد و  کاربه کرج سد

 به رسوب توزیع تخمین خطای مجموع مربعات . است داده بهتری جواب سطح کاهش روش های پایین، رقوم در ولی نداشتند سنجیرسوب با داریمعنی
 سـد  14 در مخـازن   گـذاری رسـوب  نحـوه  بروجنـی  صـمدی  و موسـوی . ]6[دسـت آمـد      به 99/134 سطح افزایش روش به و  64/88سطح   کاهش روش


