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 خلاصه

. هاي عددي و ديناميك سيالات محاسباتي است  استفاده از روش،هاي هيدروليكي در سازه ها و مشاهده پديدهل  سياررسي جريانهاي ب يكي از روش

 به دليل  لولههاي خروجي سازه. شود سازي آنها فراهم مي امكان به هاي هيدروليكي سازي جريان در سازه هاي عددي امكان شبيه با استفاده از روش

تواند مخرب باشد و در  ي ميبحران خارج شدن جريان آب از يك لوله مخصوصا با جريان فوق. سازي دارند ا نياز به بهز آنهگستردگي استفاده ا

آن از دايره به  تا مقطع گردد  خروجي لوله مياي به نام سازه ن خروجي از يك لوله وارد سازه جريا،به همين دليل. ها فرسايش ايجاد كند كانال

  سازه. قابل فرسايش است   كانالو فوق بحرانيجريان  خروجي لوله،هاي  سازه مطالعات موجوددر . انرژي آن مستهلك گردد و كردهمستطيل تغيير 

ي   سازه،در اين تحقيق.  كوچك باشدي  اندازه دارايثر ومؤآب سطحي بايد تا حد امكان  آوري روان  جمعشبكهر خروجي لوله به منظور استفاده د

با تعيين . شده است سازي  از نظر ابعاد و ميزان استهلاك انرژي و همچنين يكنواختي پروفيل خروجي از آن بهآزاد و با سطح خروجي لوله

هاي  سازي از ميان شبيه. سازي شد شبيه اي  رايانه مدل3500 بيش از ،هاي متفاوت  خروجي لوله با دبيي سازي سازه  شبيهوثر هندسي موپارامترهاي 

به منظور مقايسه .  انتخاب شدند،كردند زدگي ايجاد نمي  بودند و در لوله پس در عرضكه داراي پروفيل سرعت يكنواختصورت گرفته تعدادي 

  . از راندمان استهلاك انرژي استفاده شده است،هاي انتخاب شده براي انتخاب بهترين سازه خروجي لوله مدل

  

 .سازي اتي، بهينهديناميك سيالات محاسب  خروجي لوله،ي سازه: كلمات كليدي

  

 

  مقدمه  .1

ي خروجي   يك طرح ساده،)1( شكل .كند اي مي  با سطح مقطع مستطيلي و يا ذوزنقهياي است كه جريان داخل لوله را وارد كانال  سازه1خروجي لوله

 بوده و همچنين كانال اين سازه آزاديا با سطح تواند تحت فشار ورودي مي ي  جريان لوله.ين استيفرودهاي پاعدد  بدون بلوك و ديواره براي لوله

اي به شكل كانال   تبديل سطح مقطع جريان از دايرهنقش آناولين .  مهم استنقشاين سازه داراي دو . تواند غيرمنشوري و يا قابل فرسايش باشد مي

 اين سازه مستهلك كردن انرژي نقشمين دو.  باشد پخش شده يكنواختصورت در انتهاي سازه در عرض آن بهصورتي كه جريان   به،دست است ينيپا

هاي زيرزميني استفاده شود، اين سازه بايد به عنوان يك چاهك  ها و كانال  خروجي لوله براي لولهي كه سازه درصورتي. جريان ورودي به كانال است

 . ساخته و طراحي شود2رو آدم
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  نماي جانبي) ه بعدي، بنماي س) الف ؛USBR خروجي لوله، پيشنهادي اي از  نمونه-1شكل 

                                                 
1 Pipe outlet 
2 Manhole 


