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نمونه  - وط اتوبوسرانی با یک روش پیشنهادي ارزانت خطیظرف لیتحل
 شهر مشهد مقدس 29موردي خط 
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  چکیده

تحلیل ظرفیت به فرآیند نظام مندي جهت تحلیل ظرفیت ارائه شده، ظرفیت مورد نیاز، و ارائه 
در تحلیل ظرفیت با تهیه . راهکارهایی جهت استفاده بهینه از ظرفیت در دسترس اطلاق می شود

ت فعالیت، در ایستگاه هاي مختلف و در طول روزهاي در ساعاتقاضاي ماکزیمم پروفیل هاي تقاضا، 
بر مبناي تحلیل پروفیل هاي تقاضا و ظرفیت هاي موجود یک خط می . مختلف هفته بدست می آید

توان راهکارهایی از قبیل ارائه تواتر و زمانبندي متغیر در طول روز و در طول روزهاي هفته، و یا ارائه 
شهر مشهد  29خط (در نمونه موردي در نظر گرفته شده . ار دادخطوط نیم راه را مورد بررسی قر

. عدد آن در زمان آماربرداري فعال بودند 9عدد اتوبوس وجود دارد که از این تعداد  11) مقدس
تعداد با تهیه پروفیل هاي تقاضا مشخص شد که . آمارگیري با یک روش کم هزینه صورت گرفت

که می توانند  نفر می باشد 55اتوبوس با ظرفیت  5ماکزیمم  ناوگان مورد نیاز براي پوشش تقاضاي
درصد  55این مقدار به این معناست که در ساعت اوج تقاضا تنها از . دقیقه را ارائه دهند 10سرفاصله 

واضح است که این درصد در ساعات دیگر کمتر از این مقدار . ناوگان بصورت بهینه استفاده می شود
   .است
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