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  چکیده

باشد که به دلیل تفاوت در نوع وسیله، طول، توان  افیک ترکیبی از وسایل نقلیه مختلف میاصولا جریان تر
وده و در        ر جریـان ترافیـک برخـوردار بـ موتور به وزن وسیله، قدرت مانور و کاربري، از اثرات متفـاوتی بـ

در بسیاري  به آنکهبا توجه .باشد ظرفیت معابر لازم و ضروري می  نظرگیري آنها در مطالعات مربوط به تحلیل
 موجـود  وسایل نقلیه کل امکان درنظرگیري اثرات ترافیکیاز مطالعات مربوط به تحلیلهاي جریان ترافیک، 

 معمـولا از روش ضـریب همسـنگ    باشـد،  مـی در صورت امکان بسیار زمانبر و پرهزینه  یااشته و ند وجود
نظیـر   با یک وسـیله مرجـع   جریان ترافیک،بر  وسایل نقلیه مختلف تفاوت اثر آنگردد که در  استفاده می

سواري آن معادل از  هر کدام از وسایل نقلیه غیرسواري موجود، بجاي ،ها و در تحلیلسنجیده شده  سواري
  .شود استفاده می

هاي ترافیکی بـوده و یـا    سازي هیبیا بر مبناي ش هاي متفاوتی بدین منظور ارایه شده است که تاکنون روش
. باشد یار دقیق و جزیی جریان ترافیک و وسایل نقلیه موجود در آن در شرایط مختلف مینیازمند پایش بس
هاي ذکر شده، معمولا از تعیین این  هاي بسیار بالا و نیز زمان قابل توجه مورد نیاز در روش با توجه به هزینه

اسـتفاده  ر شده و صرفنظونقل و ترافیک  حمل صورت گرفته در کشور در زمینه مختلف در مطالعات ضرایب
ن از نخسـتی در این مطالعه به عنوان یکی . بوده است مبنا و ملاك عمل ،موجود در این خصوصتجربیات  از

 تعیین ، یک روش ساده به منظوریب همسنگ سواريامطالعات صورت گرفته در کشور در زمینه تعیین ضر
 کلی مقایسه و اساس آن، مبناکه  تپیشنهاد شده اس اي کشور مقدار عددي این ضرایب در محورهاي جاده

 و پایـه  جریـان  حالتدو  چگالی در متوسط و سرعت یعنی عملکرد معابر حوسط تعیین کننده پارامترهاي
تنهـا بـه تعیـین     آوري اطلاعات مورد نیـاز،  هاي موجود در جمع با توجه به محدودیت بوده و در آن مختلط

  .استشده ه سنگین پرداخته گروه کلی وسایل نقلی در یک ضریب همسنگ سواري
 2هاي برونشهري کشور در حدود  بر اساس نتایج این مطالعه، ضریب همسنگ وسایل نقلیه سنگین در جاده

که نتیجه حاصل بـا توجـه بـه فرسـودگی      ست آمده استدب HCMنامه  برابر مقدار پیشنهادي آن در آیین
ا عملکـرد    هاي کشو در جاده در حال تردد ناوگان وسایل نقلیه سنگین ر و در نتیجه عدم هماهنگی آنهـا بـ

سایر وسایل نقلیه در حال تردد، چندان دور از ذهن نبوده و به خوبی بیانگر نقـش بسـیار مخـرب آنهـا در     
  .باشد جریان ترافیک محورهاي برونشهري کشور می

  
 .ضریب همسنگ، چگالی، حجم، سرعت :ها کلید واژه
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