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 هخلاص

اهش و ک ایحفرهجر به افزایش فشار آب نماید که من یایجاد مرشی سیکلیک در خاک ی بهاتنش، طیفی از دریا بسترامواج بر بارگذاری دینامیکی 

 ای باشد که منجر به صفر شدن تنش موثر گردد، مقاومت برشی در مصالح  به اندازه ایحفرهافزایش فشار آب  د. اگرشو می برشی مقاومت

با  روانگرایی با استفاده از نتایج مطالعات آزمایشگاهیمدلسازی عددی  ،مقاله. هدف از ارائه واهد دادخ ویو روانگرایی ردست رفته ای از  دانه

مقادیر حاصل از تحلیل عددی با بین  تطبیق زیادیدهد  نشان می ای درشت و ریزدانه برای دو نوع مصالح دانهنتایج است.  FLACاستفاده از نرم افزار 

 شود. مشاهده می روانگرایی در مدل عددی و آزمایشگاهیقوع روانگرایی و عدم وبه نحوی که  ،ردوجود دامطالعات آزمایشگاهی 

 عددی.تحلیل ای،  ، فشار آب حفرهکلمات کلیدی: روانگرایی

 

 

 مقدمه .1

 

خطی خاک را که تابع زمان نیز  های رفتاری نوین و پیشرفته بوده تا از طریق آن بتوان رفتار غیرابداع مدل ،های عمده علم مکانیک خاک یکی از چالش

که در  عددی برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل استتحلیل های روشترین  قدیمیوش تفاضل محدود یکی از ر د.ایباشد به خوبی شبیه سازی نممی

فوق با توجه به  از بین مقالات .[1] شودمی با تفاضلات معادل آنها تقریب زده . در این روش مشتق توابعشوندآن مقادیر اولیه و مرزی به مدل معرفی می

 برتری دارد. های دیگرنسبت به روش Tzangتحلیل روش ها،  و حداکثر داده شکل استاندارد

 

 

  .S-Y, Tzang., S-H, Ou آزمایشگاهی مقالهشرح مدل فیزیکی بررسی شده در  .2

 

متر جهت  1متر و عرض  2/1متر، ارتفاع  73در فلومی به طول تحت عمل موج  (mm, 0.092 mm 50d 0.134 =ای ریزدانه )ها روی دو خاک ماسه آزمون

کند و در انتهای دیگر شده است. این دستگاه مجهز به پیستونی است که موج را در یک انتها تولید می ای روانگرایی اجراههای واکنش مشاهده مشخصه

برای حرکت موج  1:10که از طریق یک شیب کاذب  باشد متر به سمت بالا میسانتی 50ازه شود. انتهای فلوم به اندروی بستر شنی پخش می 1:1با شیب 

های متر بود. آزمونسانتی 50تا  15. سطح ارتفاع آب برابر 1، شکل حرکت داده شده است ها در جهت همساز کردن بستر خاک برای تهیه آزمون ماسه

 درصدی دارد. ترانسدیوسرهای فشار منفذی متعددی در اعماق مختلف در مرکز 10تا  5ایب بین اولیه روی انتشار موج دلالت بر محدوده انعکاس ضر

اضافه فشار  رهای منفذی تحت موج از طریق نتایج جریان منفذی در براب خاک توسط جریانهای های دانه جاییجابه [.2] اندخاک قرار گرفتهمحل شیار 

( و 1991در سال  Tzangو  Fodaبا مطالعات )تعریف شده است. این موضوع با عنوان پاسخ روانگرایی  الهمنفذی ادامه دارد. عملکرد فوق در این مق
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