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 خلاصه
های رخنمون  باشد. غالب سنگ کیلومتری جنوب شهر یاسوج در حال احداث می 52سیوکی بر روی رودخانه دایمی سپیدار و در فاصله  خاکی سد

استحکام متوسط تا زیاد، از نظر نفوذپذیری و رغم   های سنگی علی یافته در محدوده طرح مورد مطالعه از جنس آهک آسماری بوده و این توده

های این سد به اثبات رسیده  هگا های به عمل آمده، پتانسیل بالای فرار آب از پی و تکیه   اند و طی حفاری هوازدگی شرایط نامساعدی را فراهم نموده

صورتی کارآمد قابلیت تفسیر شرایط تزریق پذیری   یکی بههای هیدرول ( و رفتارنگاری جریانSPIهای شاخص نفوذپذیری ثانویه ) است. تلفیق داده

بندی پی و  کارهای مختلف آب  در این مطالعه سعی بر آن است تا شرایط فرارآب و راهباشد.   بندی سد را دارا می کارهای بهینه آب و ارائه راه

 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.های هیدرولیکی  ریانبا استناد به شاخص نفوذپذیری ثانویه و  رفتارنگاری جهای  سد سیوکی  گاه تکیه

 

 های هيدروليکی بندی، شاخص نفوذپذیری ثانویه، رفتارنگاری جریان سد سيوکی، آبکليدی :  کلمات

 

 

 مقدمه .1

 

یا  طریق بدنه سد یا فونداسیون و با استفاده از روشهای مختلف کنترل تراوش ، سدها را باید از تأثیر نامطلوب یا خطرناك تراوش که ممکن است از

است که توسط آن ماده تزریق به خلل و فرج و درز بندی  های آب ترین روش یکی از مهمتزریق   .]1[ های جانبی آن انجام پذیرد محافظت نمود دیواره 

شود که  ایند با اهداف مختلفی انجام میگردد. این فر ها می های تشکیلات سنگی و خاکی تزریق شده و موجب بهبود مشخصات آن و شکاف یا حفره

های عمرانی  ها در هنگام اجرای پروژه بندی این لایه های سنگ و خاك و افزایش مقاومت و آب ها کاهش نفوذپذیری و شکل پذیری لایه ترین آن مهم

 .]5[است 

باشد.  شاورزی در منطقه مورد مطالعه میسد سیوکی یک سد خاکی  با هسته رسی بوده که هدف از احداث آن تامین آب شرب و گسترش ک

های این مخزن به ویژه در جناح راست توسط طبقات آهکی سازند   باشد. دیواره مخزن این سد با عرض کم و طول زیاد از عمق متوسطی برخوردار می

مشکل کارست زایی   ویژه سازند آسماری، بینی در احداث سازه سد بر روی واحدهای آهکی، به آسماری محصور شده است. از جمله مسائل قابل پیش

 .]3[باشد که در محل این ساختگاه نیز احتمال بروز چنین خطری وجود دارد  های آهکی می و فرار آب از راه انحلال توده

های  متوضعیت نفوذپذیری در قس و با کمک شاخص نفوذپذیری ثانویه، لوژنهای  شود تا با بررسی نتایج ازمون در این پژوهش سعی می

 سد پیشنهاد گردد. بندی جهت آب ساختگاه سد مشخص و بهترین مدل مختلف 
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