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  خلاصه

های اشباع ماسه و پودر ی تحکیمی در رفتار تغییرات حجم و فشار منفذی مخلوطجانبهنقش تراکم نسبی و فشار همهتحقیق حاضر به بررسی 

هایی با درصدهای مختلف پودر لاستیک و برای مخلوط محوری سیکلیدستگاه سه ها توسطآزمایش. پردازدلاستیک تحت بارگذاری سیکلی می

. طبق نتایج بدست آمده، ها اعمال گردیدترل به نمونهبارگذاری سیکلیک به شکل کرنش کن. انجام شدبصورت زهکشی نشده  در حالت اشباع و

-نمونه در داد کهنداشت. همچنین نتایج نشان می ی خالصهای ماسهنه( برخلاف نمو0RCدار )های لاستیکنمونهرفتار  درتاثیری ن تراکم میزا

ایجاد در حین بارگذاری سیکلی اضافه فشار منفذی کمتری  تر،پایین یجانبهی خالص در فشارهای همههای ماسههای لاستیک دار برخلاف نمونه

و اضافه قشار منفدی ایجاد شده در نمونه  با ماکزیممارگذاری، متناسب ناشی از گیرش مجدد و بازتحکیم بعد از ب یمیزان تغییرات حجم .گرددمی

( vmدر انتها مدول تغییرات حجمی ) یک کاهش محسوس در این تغییرات حجمی با افزودن پودر لاستیک به ماسه مشاهده شد. بود و سو با آنهم

 .گردید هر نمونه محاسبهبرای  بعد از بارگذاریهای نشست

 

 تغييرحجم ی،فشار آب منفذجانبه، ، تراکم نسبی، فشار همهبار سيکلی ،کلمات کليدی: پودر لاستيک، ماسه
 

 

 مقدمه .1
 

گردد که متاسفانه درصد ناچیزی از آن در آوری و انبار میی اتومبیل به عنوان زباله جمعها حلقه تایر فرسودهدر کشورهای مختلف جهان سالانه میلیون

ی مجدد از تایرهای های متعددی توسط محققین به منظور بازیافت و استفادههای اخیر روشطی سال. گیردمجدد قرار می یبازیافت و استفاده یرخهچ

فیت بالای ا، استفاده از مخلوط خاک و ذرات لاستیک تایر بازیافتی، به خاطر وزن کم و ظرهروشیکی از این  .ی اتومبیل ارائه گردیده استفرسوده

 باشد.ی فنی میجذب انرژی ناشی از ارتعاشات، در مسائل مهندسی ژئوتکنیک و ابنیه

ای، قابلیت تراکم اند. مثل خصوصیات دانسیتهلاستیک را ارزیابی کرده-ای مخلوط خاکبسیاری از محققین برخی از مشخصات مهندسی پایه

-کرنش استاتیکی یا برهم کنش خاک-. بطوریکه مطالعات روی رفتار تنشضریب پواسون ل الاستیسیته وپذیری، نفوذپذیری، مقاومت برشی، مدو

های کم متمرکز شده است. اما بررسی خصوصیات دینامیکی مخلوط در مقایسه با رفتار در کرنش ،ای بر شرایط گسیختگیلاستیک با تاکید ویژه

لاستیک، -های خاکریزی متشکل از مخلوط خاکالیز برای بارهای زلزله برای شیبهای دینامیکی مفید خواهد بود. مثل آنلاستیک برای تحلیل-خاک

 .دهی تحت بارهای نرمال را بهبود خواهد بخشیدبینی رفتار سرویسدیوارهای حائل. این چنین مطالعاتی همچنین پیشخاکریز خاکریزها و 
 

 

 تحقیقات گذشته .2

 

Hyodo سیکلی زهکشی نشده، و محوری های سهو همکارانش، بر اساس تستUchimura  وHazarika ای، افزایش های میز لرزهبر اساس آزمایش

 2و  1[ لاستیک را با افزایش مقدار لاستیک، گزارش کردند-کندتر فشار آب منفذی و یک افزایش چشمگیر مقاومت در برابر روانگرایی مخلوط خاک


