
 

 
 
 
 
 
 
 

   در طراحي لرزه اي سازه ها مقاومت روانگرايي خاكهاارزيابي بررسي 
 
  

  2،اسماعيل مرادي 1يوسف پريش
  )وزارت نيرو(آذربايجان  مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي –استاد يار و دكتراي عمران  - 1

  )وزارت نيرو(ي آذربايجانمجتمع عالي آموزشي و پژوهش –دانشجوي مهندسي عمران  دانشگاه جامع علمي كاربردي - 2
  

 
 
  

   چكيده
از مراحل مهم در طراحـي لـرزه اي    كهغالباً با استفاده از روشهاي ساده شده صورت مي پذيرد ارزيابي مقاومت روانگرايي خاكها

ل آن روانگرايي اوليه در زمين آزاد رخ مي دهـد و بـه دنبـا   . سازه ها و ابنيه ژئوتكنيكي در نواحي لرزه خيزي محسوب مي شود
هر چه ضخامت لايه مسـتعد روانگرايـي بيشـتر باشـد روانگرايـي      . ايجاد ميشودخرابي خاكريز در اثر جريان جانبي زمين بستر 

در مناطقي كه بارگذاري هاي زلزله اي چشمگير باشند ممكن است اقدامات اتخاذ شده براي محدود كـردن  . دهد آسانتر رخ مي
در طي ايـن تحقيـق   .احتمال روانگرايي در خلال زلزله طراحي،كاهش يابند گردد و نانتغيير شكلها موجب افزايش ضريب اطمي

 .پرداخته شده استدر طراحي لرزه اي سازه ها  ارزيابي مقاومت روانگرايي خاكهابررسي به 
  

  .مستعد روانگرايي هاي لايه ،زلزله  ، ،پتانسيل روانگرايي ،ارزيابي مقاومت روانگرايي   :كليد واژه ها
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