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 :  چکیده
 دیواربرشی باعث ایجاد برش منفی در طبقات بالای         –انهای بلند با سیستم قاب      اخـتلاف مـود تغییر شکل قاب و دیواربرشی در ساختم          

تحقیقات زیادی جهت حذف برش منفی با روش قطع نمودن دیواربرشی در طبقات بالای سازه و بر مبنای حداقل قرار                    . سـازه مـی شود    
منفی در  طبقات بالای سازه و اثرات آن بر رفتار           در این مقاله، روشهای کاهش برش       . دادن تغیـیر مکـان جانبـی سازه انجام شده است          

ابتدا با یک روش پیشنهادی جهت قطع دیواربرشی اثرات این روش در کاهش برش منفی، همچنین                . سـازه مـورد مطالعه قرار می گیرد       
ر طبقات بالای سازه    اثـرات آن بر رفتار سازه بررسی شده و سپس با توجّه به سختی زیاد دیواربرشی، طرح کاهش سختی دیواربرشی د                    

حسن دیگر طرح . این کار با جایگزینی باد بند فلزی بجای دیوار برشی در طبقاتی که دیوار حذف شده، انجام می گیرد   . بررسـی می شود   
 در اینصورت می توان در طبقات اضافه شده، تنها    . اخیر برای وقتی است که به تعداد طبقات یک ساختمان بتن آرمه موجود افزوده شود              

 مرحله، 4 طبقه و در 30 ، 20 ، 10بر این اساس با انتخاب سه ساختمان . از بادبـند فلـزی بعـنوان عناصـر مقـاوم جانبی استفاده نمود          
 .موارد فوق و مزایا و معایب آن مورد بررسی قرار می گیرد

ه به اینکه دیوار تا حدّ زیادی       بررسـی نـتایج نشـان مـی دهـد، در صورت قطع دیواربرشی با استفاده از روش پیشنهادی، با توجّ                    
باربـری خـود را از دست می دهد، لذا انتقال ناگهانی بار جانبی از دیوار به قاب ایجاد نشده و در نتیجه تغییرات ناگهانی نیروهای داخلی             

بعلّت کمتر بودن   همچنین در صورت استفاده از بادبند ضربدری در طبقاتی که دیواربرشی حذف شده،              . در اعضـای قاب ایجاد نمی شود      
سـختی بادبـند نسبت به دیواربرشی، برش کمتری توسط بادبند جذب شده و در نتیجه از برش منفی ایجاد شده در طبقات بالا کاسته                         

 .می شود
 
 

 :  مقدّمه- 1
 سازهبـه سـاختمانهایی کـه مقاومـت جانبـی آنهـا در برابـر بـار جانبـی توسـط ترکیـب دیواربرشـی و قابهـای صـلب تأمیـن می شود،                                 

تحت تأثیر بار جانبی، قاب تغییر مکانی با مود برشی دارد، حال آنکه تغییر مکان دیوار تقریباً شبیه                  .  دیواربرشـی گفـته می شود      –قـاب   
 1( با توجـّه به اختلاف مــود تغییر شکل دیوار و قاب، همانطــورکه از شکل            ). 1شکل  ( یـک تیرطرّه ای و با مــود خمشـــی می باشد           

امّا بعلّت سختی زیاد دیوار و کم بودن تغییر . مشـاهده مـی شـود، در طـبقات پاییـن سـازه، قـاب خود را بر دیوار تحمیل می کند        )  ج   -
 شکلهــا تأثیر چندانی بر دیوار ندارد، ولی در طبقات بالای ساختمان با افزایش تغییر شکل دیوار، 
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