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  چکیده
اي گونهبهدر آزمایشگاه  ايذوزنقه کانال براي این منظور. استي حرکت تبدیل در شرایط آستانه یکهدف از این تحقیق پیدا کردن شکل 

 باتوجه به. استمتر تشکیل شدهمیلی 2/1 قطر موثرناره از یک ماسه یکنواخت با مصالح بستر و ک. همگرا ایجاد شودساخته شد که یک تبدیل 
در با عبور این دبی به مدت کافی . دآمي حرکت بدست آن دبی آستانهبر اساس و  گردیدتنش برشی بحرانی مشخص  ،مشخصات بستر و کناره

هاي نیمه سهمی و هذلولی تبدیل ایجاد شده با تبدیل ایشگاهی نشان داد کهنتایج این مطالعات آزم .ایجاد شد برازندهاز نوع  تبدیلیک  کانال
وجود  دهد که کمترین اختلاف بین تبدیل توسعه یافته و تبدیل نیمه سهمیمقایسه پلان این تبدیل در محل سطح آب نشان می .شباهت دارد

  .دارد
  

 ت، تبدیل همگراي حرکتوسعه یافتگی، دیاگرام شیلدز، آستانه طول: کلیدي واژگان
  
  

 مقدمه .1
- جریان در. شود اضافه تدریج به کم خیلی مقدار از آب جریان آن در و باشد شده تشکیل رسوبی مواد از آن بستر که بگیرید نظر در را کانالی

 با. باشدمی فرسایشی غیر بستر که است حالتی به شبیه حالت این باشندمی ثابت خود محل در ندارند و حرکتی گونه هیچ بستر ذرات کم، هاي
 ذره آمدن پایین و بالا صورت به ابتدا حرکت این. کرد خواهند حرکت به شروع بستر ذرات) جریان سرعت افزایش نتیجه در( جریان مقدار افزایش

 حرکت به شروع ذرات هک را ايلحظه. کرد خواهند حرکت به شروع دست پایین طرف به ذرات تدریج به جریان افزایش با ولی باشدمی انتقال بدون
 .نامندمی حرکت يآستانه کنند اصطلاحاًمی

 داده برازش تجربی روابط ارائه و شیلدز اولیه کار مبناي بر مطالعات این اکثر که است شده انجام رسوب حرکت شروع روي زیادي مطالعات
 در که بود شخصی اولین شیلدز .باشد می بحرانی سرعت و برشی تنش روش دو به زمینه این در شده انجام مطالعات .باشدمی شیلدز منحنی به شده

 خیلی رسوبی ذره یک بر وارد نیروهاي تحلیلی بیان که بود باور این بر وي. داد انجام بنیادي مطالعات )Tractive Force(یي نیروي مالشزمینه
  .نمود ارائه حرکت آستانه براي را مشهورش نمودار و دبر بکار بعدبی پارامترهاي بعضی تعیین براي را ابعادي تحلیل او. است مشکل

سپس بر اساس این دبی، . آمدي حرکت ذرات بدست در این تحقیق ابتدا بر اساس روش شیلدز و همچنین از طریق آزمایش دبی آستانه
 .دیگردوجود مقایسه هاي مبا تبدیلدر سطح آب شکل بدست آمده  پایانو در . گردیدشکل تبدیل ایجاد شده در کانال تعیین 

 
 فلوم آزمایشگاهی .2

فلوم از  يجداره ها. متر عمق بوده است 5/0متر عرض و  0/52متر طول،  6 يدارا شاتیاستفاده شده جهت انجام آزما یشگاهیفلوم آزما
 )1شکل ( .باشدمی تیرو ناظر، قابل يآن برا ياز ابتدا متریسانت 400تا  متریسانت 200دفاصل مقطع ح داخل فلوم در که است شهیجنس ش

  


