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 چکیده
ن مورد توجه طراحاهمواره ها و مشکلات اجرایی در مقایسه با سایر سرریزها، ای به دلیل کاهش قابل توجه هزینهزهای کنگرهسرریاستفاده از 

داری شده کانال افزایش طول موثر سرریز در عرض محدودی از ناحیه خاکبر مزیت اصلی این نوع سرریزها. داشته استقرار ها اینگونه سازه
از گیری بالای تیغه جریان هواارتفاع کم جریان در بالادست و گردد. در ضمن تخلیه سرریز میظرفیت ر به افزایش که منج باشدمیخروجی 
بعد نسبت بار هیدرولیکی به تأثیر سه پارامتر بی کیفی این تحقیق آزمایشگاهی به بررسی .شوندمحسوب می سرریزهادیگر این نوع مزایای 

ای دست سرریزهای کنگرههای جریان در پایینبر نحوه همگرایی و تداخل لایه( α( و زاویه دیوار سرریز )Θا )(، زاویه انحنP0H/ارتفاع تاج )
 پردازد. داخل مخزن میقوسی قرار گرفته در 
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 مقدمه .1

گیری و کنترل سطح آب باشند که به منظور تخلیه، اندازههای انتقال آب، سرریزها میکانالداول در بسیاری از سدها و های متیکی از سازه
باشد، لذا تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص می آنریز تابع طول و شکل تاج گیرند. از آنجا که حجم جریان عبوری از سرمیمورد استفاده قرار 

افزایش طول حل راه انجام شده است. هاآنبر ضریب تخلیه جریان و مقدار دبی عبوری از روی  هاسرریز های هیدرولیکی و هندسیتاثیر پارامترتعیین 
باشد که به آنها ای، سهموی و غیره میای، دایرهسرریزی جریان در یک عرض معین، استفاده از سرریزها با پلان غیرخطی نظیر مثلثی، ذوزنقه

حجم جریان عبوری این امر شوند. در نتیجه یا چند سیکل ساخته می ای و یا زیگزاگی گفته شده و معمولا بصورت یکی، کنگرهسرریزهای چندوجه
سازه  ه عنوانب سرریز این موضوع در مواقعی که خواهد بود.از آنها افزایش یافته و ارتفاع آزاد کمتری در بالادست نسبت به سرریزهای خطی نیاز 

 .گرددجر به تسهیل عبور جریان سیلاب میمن کهنماید، بسیار حائز اهمیت بوده عمل میتخلیه سیلاب 
. های طراحی پرداختندبه تحلیل هر چه بهتر این سرریزها و توسعه روش، ای، محققین مختلفبا شروع تحقیقات در زمینه سرریزهای کنگره

سرریزها توجه نمودند و به تکمیل بیش از پیش اطلاعات در این زمینه کمک کردند. ای به طراحی و ساخت این نوع طراحان نیز بطور قابل ملاحظه
 ای در پلان آمده است.های طراحی ارائه شده بهمراه هندسه سرریز کنگرهلیستی از مهمترین روش (1جدول )در 

ای به تحقیق بر روی سرریزهای کنگره (1391) ( و تیسن و فرانسن1347) میلادی تنها چند محقق از جمله جنتلینی 07تا پیش از دهه 

آنان برای نشان دادن  .( به انجام رسید1307هی و تیلور ) ( و1391نخستین تحقیقات جدی بر روی این نوع سرریزها توسط تیلور ) [2 ,1].پرداختند 
های طراحی ارائه شده توسط ایشان منحنیای به دبی سرریز مستقیم استفاده کردند. در ای از نسبت دبی سرریز کنگرهعملکرد سریزهای کنگره

 .[4 ,3]سرریز لحاظ شده بود  ارتفاع هیدرواستاتیک جریان، بار موثر روی
( اعلام کرد که دبی 1317میر ). [5]تر و مستقل از برآورد دبی سرریز خطی، ارائه کرد ( نتایج تحقیقات خود را بشکل ساده1301دارواس )

را ناشی از تعریف بار هیدرولیکی بر ( این اختلاف 1311هاستون ). [6]آید با استفاده از روش هی و تیلور بدست میواقعی کمتر از میزانی است که 
های طراحی منحنی USBRروی سرریز دانست و بیان داشت که بایستی هد نظیر سرعت را به بار هیدرواستاتیک اضافه نمود که بر این اساس 

سرریز برای تعریف ضریب آبگذری  ( بیان کردند که هم هد روی سرریز و هم هد بالادست1311و همکاران )کاسیدی . [7]جدیدی ارائه نمود 
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